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INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

/dotyczy: termomodernizacji, modernizacji  budynku administracyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii wraz z remontem, modernizacją nawierzchni utwardzonych wokół budynku, usytuowanego na terenie Dz. Nr 459/10 
przy ul. Zwycięstwa 26B w Białymstoku

INWESTOR
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

                             15-959 Białystok, ul. Zwycięstwa 26B 
PROJEKTANCI:

- mgr inż. arch. Dariusz Jerzy MODZELEWSKI
   upr. proj. w spec. arch. Bł/192/94

- mgr inż. Andrzej Falkowski 

  upr. proj. w spec. sanit. PDL/0041/ PWOS/05

- mgr inż. Piotr FILIMONIUK
  upr. proj. w spec. elektr.  SUW/19/83

DATA

-  01.12.2010 r.
CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania:

1.1. Projekt budowlano-wykonawcze dotyczące budynku administracyjnego PIW 

       w Białymstoku
1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji

       dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

       i ochrony zdrowia – Dz. U. Nr 12, poz.1126

1.3. RMBiPMB z dn.28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy

       wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych – Dz. U. Nr 13,

       poz.93

1.4. RMPiPS z dn.26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

       i higieny pracy

1.5. RMPiPS z dn. 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania

       niektórych Polskich Norm i Norm Branżowych, dotyczących bezpieczeństwa 

       i higieny pracy – Dz. U. Nr 37, poz. 138 

2.    Zakres robót i kolejność realizacji
2.1. Inwestycja przewiduje realizację:

· obiektu kubaturowego- termomodernizacja budynku administracyjnego,
· zagospodarowania działki z wykonaniem remontu i modernizacją dojazdów, miejsc postojowych, ciągów pieszych i nawierzchni utwardzonych wokół budynku.

2.2. Prace przygotowawcze

       Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego wiąże się z wykonaniem obowiązujących czynności „dokumentacyjnych”. 

Budowa może być prowadzona wyłącznie w oparciu o:

- pozwolenie na budowę i zatwierdzoną dokumentacje w zakresie projektu

   budowlanego

- opracowany wielobranżowy projekt wykonawczy

- opracowany na podstawie obowiązujących przepisów oraz w oparciu o niniejsze

  wytyczne Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

- Dziennik Budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposób czytelny).

Wymienione powyżej dokumenty należy przechowywać w miejscu dostępnym wyłącznie dla osób do tego upoważnionych. Należy mieć na uwadze, że ocena prawidłowości prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczeństwa dokonana może być poza oceną wizualną wyłącznie w oparciu o te dokumenty. Są one również jednym z ważnych elementów końcowej oceny inwestycji, szczególnie w zakresie jej zgodności z założeniami projektowymi, w trakcie dokonania formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na jej użytkowanie.

2.3. Zakres robót  i kolejność realizacji:

2.3.a. Prace związane z termomodernizacją budynku będą polegały na:

- pracach przygotowawczych związanych z demontażem elementów budowlanych 

  i instalacyjnych występujących na elewacji budynku,

- dociepleniu ścian piwnicznych (metoda lekko-mokra),

- dobudowaniu elementu wejściowego,

- wymianie doświetlenia klatki schodowej za pomocą luksferów, na stolarkę okienną,
- dociepleniu ścian wyższych kondygnacji,

- dociepleniu stropodachu,

- prace wykończeniowe przy elemencie wejściowym i elewacjach budynku,

- prace porządkowe.

2.3.b. Prace związane z remontem i modernizacją utwardzonych nawierzchni przy budynku administracyjnym PIW będą polegały na:

- robotach związanych z urządzeniem placu budowy do składowaniu materiałów 
  z rozbiórki i materiałów budowlanych,

- zdjęcie warstwy humusu w niezbędnym zakresie,

- prace rozbiórkowe związane z rozbiórką istniejących nawierzchni utwardzonych,

- prace geodezyjno-pomiarowe związane z wytyczeniem poziomym, pionowym tras

  ciągów komunikacyjnych przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego lub osobę

  fizyczną posiadającą uprawnienia na wykonywanie robót geodezyjnych, 

- roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów, korytowaniem gruntu pod 
  warstwy podbudowy dojazdów, miejsc postojowych, ciągów pieszych,

- wykonanie warstw podbudowy pod projektowane nawierzchnie,

- prace związane z wykonaniem obrzeży betonowych, krawężników ciągów

  komunikacyjnych,

- wykonanie nawierzchni ścieralnych z kostki betonowej „polbruk”,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- prace porządkowe związane z urządzeniem terenu.    
Elementem dokumentacji pozwalającym na przekazanie obiektu do końcowego odbioru, jest również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej terenu inwestycji. 

3.   Wykaz  istniejących obiektów budowlanych

· budynek administracyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
· uzbrojenie terenu działki: sieci i przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłownicze; kable doziemne energetyczne, telefoniczne; dwa słupy napowietrznej linii telefonicznej, słup energetyczny oświetleniowy.

4.  Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie

     bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

· brak.

5.  Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót

     budowlanych, ich skala, rodzaj, miejsce i czas występowania

5.1. UWAGI OGÓLNE


Proces inwestycyjny mający na celu realizację zadania określonego w projekcie stwarza zagrożenia przeciętnie spotykane przy realizacji tego typu obiektów. Prace stwarzające ewentualne zagrożenia i wymagające zwiększenia stopnia ostrożności przy ich wykonywaniu, to prace związane z: 
· robotach, gdzie występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, tj. 

w trakcie  prac związanych z montażem, demontażem  rusztowań oraz

wszelkich pracach na wysokości przy termomodernizacji budynku,
     -     przemieszczaniem materiałów budowlanych (transport, składowanie, 

           wbudowanie) oraz użycie maszyn i urządzeń, przy remoncie i modernizacji
           utwardzonych nawierzchni przy budynku.

 
Skala, rodzaj, miejsce i czas występowania powyższych zagrożeń, będą miały wpływ przede wszystkim dla pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji, ponieważ plac budowy powinien być ogrodzony i musi być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

Wykonawca z przeciętnym doświadczeniem powinien bez większych trudności zrealizować budowę bezkolizyjnie zarówno pod względem technicznym jak w zakresie zachowania bezpieczeństwa. Konieczne jest określenie przez niego na bieżąco w całym okresie budowy kategorii ryzyka zawodowego.

5.2. WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE


Opracowanie planu BIOZ określającego zasady bezpiecznej realizacji inwestycji wymaga uwzględnienia charakteru występujących zagrożeń, oceny możliwości technicznych wykonawcy, dostępnych zabezpieczeń oraz realnych możliwości ich zastosowania. 

W przypadku omawianej inwestycji w odniesieniu do omawianych powyżej zagrożeń należy przewidzieć i zabezpieczyć:

- prace związane z termomodernizacją obiektu kubaturowego - realizacja obiektu stwarza zagrożenie z tytułu prowadzenia znacznej ilości prac na rusztowaniach, pomostach, itp.. Prace te traktowane są jako prace na wysokości. Plan powinien zawierać Projekt rusztowań i ruchomych podestów. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym.

- prace związane z przemieszczaniem gruntu, nawierzchni w trakcie realizacji 
  układów komunikacyjnych – występuje zagrożenie kolizji z ciężkim sprzętem budowlanym. Praca sprzętu może doprowadzić do niszczenia ewentualnego uzbrojenia podziemnego. W przypadku kolizji z kablem energetycznym może być przyczyna porażenia prądem elektrycznym. Każda z prac ingerująca w głąb gruntu powinna być poprzedzona oznakowaniem przebiegu uzbrojenia w terenie zlokalizowanym w rejonie tych prac.
6.   Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Zatrudnieni pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie

     prowadzonych robót  oraz świadomi zagrożeń występujących przy

     realizacji przedmiotowej budowy.

    Bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy osoba kierująca pracami jest 

    obowiązana poinformować pracowników o:

· zakresie pracy, jaką maja wykonać,

· rodzaju zagrożeń jakie mogą wystąpić,

· niezbędnych środkach ochrony indywidualnej.

Załoga powinna zostać, zgodnie z Kodeksem Pracy, przeszkolona w zakresie szkolenia wstępnego, podstawowego i okresowego. Zapoznana z treścią Planu BIOZ oraz oceną ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy. 

     Za przeszkolenie pracowników odpowiedzialny jest Kierownik  budowy.

     Dokumentacja potwierdzająca szkolenie powinna być w każdej 

     chwili dostępna na terenie budowy dla organów kontrolnych.

7.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

     wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego

     zagrożenia zdrowiu lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających

     bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

     wypadek zagrożeń.

Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w:

- komplet instrukcji stanowiskowych, 

- instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, 

- instrukcje określające zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania 

  w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych,

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

- wykaz osób odpowiedzialnych. 

  Numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych powinny zostać umieszczone 

  na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi

  przepisami.

Teren budowy należy wygrodzić oraz oznakować. Plac budowy powinien być uporządkowany i odpowiednio zagospodarowany, a dojścia i dojazdy trwale wydzielone oraz przejezdne.










Opracował:
