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Zgodnie z Art. 20, pkt. 1, ust.4  Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz.2016) z późniejszymi zmianami oświadczamy, iż niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CZĘŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ SOCJALNO-SANITARNYCH W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII 

W BIAŁYMSTOKU (CZ. ARCHITEKTONICZNA)

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

1.1. Przeznaczenie obiektu - program użytkowy 
Budynek użyteczności publicznej, o funkcji administracyjnej. 

W programie użytkowym budynku znajdują się następujące pomieszczenia:

- w piwnicy (trzy pom. magazynowe, dwa pom. archiwów, pom. węzła cieplnego, schowek porządkowy pod schodami, korytarz oraz schody prowadzące na parter),

- na parterze (pok. głównej księgowej, pok. księgowości, kasa, dwa pok. inspektorów, zespół socjalno-sanitarny, korytarz, wiatrołap na poziomie przyziemia oraz schody prowadzące na wyższe kondygnacje),

- II kondygnacja (sekretariat, gabinet Powiatowego Lekarza Weterynarii, dwa pok. inspektorów, zespół socjalno-sanitarny, korytarz oraz schody komunikacji pionowej),

- III kondygnacja (sala narad, trzy pok. inspektorów, zespół socjalno-sanitarny, korytarz oraz schody prowadzące na niższe kondygnacje. Wyjście na dach zapewniają klamry  drabinki wyłazowej zakończone klapą wyłazu. 

Modernizacja pomieszczeń socjalno-sanitarnych na kondygnacjach nadziemnych oraz wykonanie pomieszczenia sanitarnego w piwnicy,  ma na celu dostosowanie w/w pomieszczeń do obowiązujących przepisów oraz poprawy estetyki pomieszczeń.

W ramach modernizacji zostanie również wykonana wymiana instalacji wod.-kan., c.o.. Będzie również wykonana wentylacja mechaniczna oraz klimatyzacja.

Projekty branży sanitarnej stanowią odrębne opracowania projektowe.


W ramach całego zamierzenia inwestycyjnego projektowana jest również termomodernizacja budynku wg odrębnego opracowania projektowego.

 1.2. Dane szczegółowe






- stan. istn. 


-po modernizacji









       i termomodernizacji

- długość budynku


- 11,07m,



11,31m

- szerokość budynku

-   9,00m,



  9,12m

- wysokość budynku

-   9,97m(od poz. terenu 

  9,97m

                                                         przed głównym wejściem 

                                                         do ścianki kolankowej

                                                         wieńczącej dach),

- pow. zabudowy


-   98,80m²

+12,10
=110,90 m²

- pow. budynku


- 305,48m²

+  6,41
=311,89 m²

- pow. użytkowa


- 233,94m²

-  9,35

=224,59 m²

   w tym:

- pow. podstawowa

- 160,74m²



=160,74 m²

- pow. pomocnicza

-    73,20m²

-  9,35

=  63,85

- pow. usługowa


-    17,20m²



=  17,20 m²

- pow. ruchu



-     54,34m²

+15,76
=    70,10m²

- kubatura



- 1121,00m³

+71,00
=1192,00m³

- ilość kondygnacji


- III




III

1.3. Tabela Nr1-zestawienie powierzchni po modernizacji
	L.P.
	NAZWA POMIESZCZENIA
	POW. UŻYTKOWA /m²/
	POW.

USŁUGOWA
	POW. RUCHU

	
	
	PODST.
	POMOC.
	
	

	I. PIWNICE

	0.1.

0.2.

0.3.

0.4.

0.5.

0.6.

0.7.

0.8.

0.9.
0.10.

0.11.

0.12.
	SCHODY-0

KORYTARZ-0

POM. WĘZŁA CIEP

ARCHIWUM-1

POM. SANITARNE

KOM. -1

POM. MAG.-1

POM. MAG. -2

KOM. -2

ARCHIWUM-2

POM. MAG.-3

SCHOWEK PORZ.
	
	10,68

3,40

6,96

5,67

5,93

8,54

0,68
	17,20
	2,13

7,47

2,03

2,30



	RAZEM PIWNICE=72,99
	
	41,86
	17,20
	13,93

	II. PARTER

	1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10
	WIATROŁAP

SCHODY-1

KORYTARZ-1

POK. INSP.-1

POK. INSP.-2

WC K. + os. N.

ANEKS SOCJALNY

KASA

POK. GŁ. KSIĘG.

POK. KSIĘG.
	10,68

10,37

14,86

18,73
	4,20

2,70

2,77
	
	6,20

4,68

6,88

	RAZEM PARTER=82,07
	54,64
	9,67
	
	17,76

	II. II-KONDYGNACJA

	2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
	SCHODY-2

KORYTARZ-2

POK. INSP.-3

POK. INSP.-4

ZES.SOC.-SAN.-2

SEKRETARIAT

GABINET P.L.W.
	10,88

10,40

13,39

18,86
	6,77
	
	7,72

9,70

	RAZEM II-KOND.=77,72
	53,53
	6,77
	
	17,42

	III. III-KONDYGNACJA

	3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
	SCHODY-3

KORYTARZ-3

POK. INSP.-5

POK. INSP.-6

WC M.

POK. INSP.-7

SALA NARAD
	10,72

9,98

13,38

18,49
	5,55
	
	11,07

9,92

	RAZEM III-KOND.=79,11
	52,57
	5,55
	
	20,99

	OGÓŁEM=311,89
	160,74
	63,85
	17,20
	70,10

	POW. BUDYNKU=311,89m²


 2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Budynek podpiwniczony, niski, III – kondygnacyjny, jedno-klatkowy, o układzie poprzecznym, trzytraktowym. Budynek o prostej prostokątnej bryle, z dobudowanym elementem wejściowym, zwieńczonej płaskim, jednospadowym dachem, kryty papą,  dobudowany w szczycie, do istniejącego wcześniej budynku. Został wykonany w technologii tradycyjnej, w konstrukcji murowanej, w 1978 roku. 


Budynek użyteczności publicznej, o funkcji administracyjnej.

3. DANE DOTYCZĄCE ELEMENTÓW BUD. -KONSTR.  BUDYNKU

3.1. Warunki gruntowo-wodne

       Brak badan podłoża gruntowego. Przyjęto piaski drobnoziarniste, o wytrzymałości ca 1,5 at. w poziomie posadowienia oraz przyjęto, że w podłożu nie występuje woda gruntowa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dn. 24.09.1998 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 839 §5 ust.3 oraz § 6 i 7 pkt. 2) kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo-wodne podłoża proste.

Po wykonaniu wykopów, w przypadku stwierdzenia innych gruntów lub wody gruntowej, należy powiadomić projektanta .

3.2. Poziom posadowienia obiektu – uwarunkowania

· poziom lustra wody poniżej ław fundamentowych,
· głębokość przemarzania gruntu hz = 1,20 m,
· powiązanie z otaczającym terenem,
· obciążenie śniegiem - strefa III,
· obciążenie wiatrem   - strefa I
przyjęto posadowienie budynku na rzędnej istniejącej tj. p.p.p. =129,96 m. 
3.3. Rodzaj konstrukcji i układ ścian nośnych – bez zmian
· budynek w konstrukcji murowanej, 

· układ konstrukcyjny – poprzeczny, trzytraktowy.  
3.4 .Projektowane zmiany na poziomie piwnic:
3.4.a. Prace przygotowawcze:

- zdemontować instalację wod. -kan., c.o., elektryczną przewidzianą projektem,

- skuć istniejące tynki i posadzki, w pomieszczeniach w których przewidziano zmiany,

3.4.b. Prace budowlano-wykończeniowe:
- kosztem Korytarza-0 wydzielić Pomieszczenie sanitarne (zaprojektowano 

  ściankę działową gr.6,5cm z cegły ceramicznej pełnej, z otworem drzwiowym),

- wydzielić Pomieszczenie magazynu -2 (zaprojektowano ściankę działową

   gr.6,5cm z cegły ceramicznej pełnej, z otworem drzwiowym),

- wykonać nowy otwór drzwiowy w ściance działowej, pomiędzy Pomieszczeniem

   magazynu-1, a Komunikacją-1 (zgodnie ze sztuka budowlaną); stary otwór

  drzwiowy w pomieszczeniu, po zdemontowaniu drzwi i kraty stalowej, należy

  zamurować. 

-  wykonać podłączenia instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji, elektycznych,

- wykonać izolację p. wodną (ze szczególna starannością) oraz podbudowę warstw

  podposadzkowych,  

- montaż ościeżnic stolarki drzwiowej,

- ścian pom. sanitarnego wykończyć glazurą na pełną wysokość, a w pozostałych

  wykonać uzupełnienia z tynku cem.-wap. gr.1,5cm z gładzią szpachlową +cokoliki z

  terakoty h=15cm,

- posadzki projektowanych pomieszczeń wykończyć terakotą; posadzki istniejące, 

 uszkodzone należy uzupełnić lub wymienić na nowe,

- montaż urządzeń sanitarnych, elektrycznych.

3.5. Projektowane zmiany na poziomie parteru:

3.5.a. Prace przygotowawcze:

- należy zdemontować wyposażenie pomieszczeń przewidzianych do modernizacji,

- zdemontować urządzenia sanitarne oraz elektryczne,

- zdemontować stolarkę drzwiową oraz rozebrać ścianki działowe, przewidziane

   projektem,

- zdemontować instalację wod.-kan., c.o. oraz elektryczną,

- skuć istniejące tynki i posadzki,
3.5.b.Prace budowlano-wykończeniowe
- powiększyć otwór przejścia pomiędzy projektowanym aneksem  socjalnym, 

  a korytarzem-1 (zamontować nadproże z 2 x [ 100mm, l=115cm,  spięte trzema

  śrubami M16, a następnie wykuć, wyciąć za pomocą pił tarczowych poszerzenie

  istniejącego otworu) uwaga: prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną,

- wykonać ściankę działową gr.12cm, z gazobetonu, z otworem drzwiowym,

  wydzielająca pomieszczenie WC kobiet oraz osób niepełnosprawnych od

  aneksu socjalnego,

-  wykonać podłączenia instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji, elektrycznych,

- wykonać izolację akustyczną , p. wodną oraz podbudowę warstw

  podposadzkowych,  

- prace budowlane wykończeniowe związane z wykonaniem sufitu podwieszonego 

  z płyty GKI gr.1,25mm na ruszcie z profili stalowych, ocynkowanych, 

- montaż ościeżnic stolarki drzwiowej,

- ścian wykończyć glazurą na pełną wysokość pomieszczenia,

- posadzki wykończyć terakotą,

- montaż urządzeń sanitarnych, elektrycznych oraz uchwytów dla os.

  niepełnosprawnych

3.6.  Projektowane zmiany na poziomie II kondygnacji

3.6.a. Prace przygotowawcze - jw
 3.6.b. Prace budowlano-wykończeniowe

- wykonać ściankę działowa gr. 12cm, z gazobetonu, z otworem drzwiowym

  wydzielającą pomieszczenie socjalne od sanitarnego,

- wykonać ściankę działową gr.6,5cm, z cegły dziurawki lub gazobetonu, z otworem

  drzwiowym wydzielająca pomieszczenie z miska ustępową od przedsionka,

- wykonać podłączenia instalacji wod. -kan., c.o., wentylacji, elektrycznych,

- wykonać izolację akustyczną , p. wodną oraz podbudowę warstw

  podposadzkowych,  

- prace budowlane wykończeniowe związane z wykonaniem sufitu podwieszonego 

  z płyty GKI gr.1,25mm na ruszcie z profili stalowych, ocynkowanych, 

- montaż ościeżnic stolarki drzwiowej,

- ścian wykończyć glazurą na pełną wysokość pomieszczenia,

- posadzki wykończyć terakotą,

- montaż urządzeń sanitarnych, elektrycznych.

3.7. Projektowane zmiany na poziomie III kondygnacji

3.7.a. Prace przygotowawcze – jw.

3.7.b. Prace budowlano-wykończeniowe
-wykonać ścianki działowe wydzielające pomieszczenia WC mężczyzn (ścianki z

  cegły dziurawki gr.6,5cm, z otworami drzwiowymi
- wykonać podłączenia instalacji wod. -kan., c.o., wentylacji, elektrycznych,

- wykonać izolację akustyczną , p. wodną oraz podbudowę warstw

  podposadzkowych,  

- prace budowlane wykończeniowe związane z wykonaniem sufitu podwieszonego 

  z płyty GKI gr.1,25mm na ruszcie z profili stalowych, ocynkowanych, 

- montaż ościeżnic stolarki drzwiowej,

- ścian wykończyć glazurą na pełną wysokość pomieszczenia,

- posadzki wykończyć terakotą,

- montaż urządzeń sanitarnych, elektrycznych.

3.8. Wykuć wnęki  na grzejnik: w pom. kasy, pod oknami kl. sch. na poziomie +1,44,

        pod oknami pom. sanitarnych kondygnacji nadziemnych.  

UWAGA: 

· POZOSTAŁE ELEMMENTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE POZOSTANĄ BEZ ZMIAN,

· POMIESZCZENIA SOCJALNO-SANITARNE NALEŻY WYKOŃCZYĆ W OPARCIU O PROJEKT WNĘTRZ
4. IZOLACJE (modernizowanych pomieszczeń)
4.1. Przeciwwilgociowa ścian

· posadzki w pomieszczeniach socjalno-sanitarnych należy zaizolować – 2x papa asf. Nr 500 na lepiku asf. bez wypełniaczy na gorąco,

· należy zwrócić uwagę na szczególną staranność wykonania izolacji w miejscach przejść instalacji sanitarnych, a zwłaszcza w pomieszczeniach piwnicznych.

4.4. Izolacja akustyczna

· stropów – styropian podłogowy PS-E FS 20, gr.3cm. 
5. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE (modernizowanych pomieszczeń)
5.1. Posadzki 

· terakota
5.2. Parapety okienne 

· nowe - proj. marmurowe 
5.3. Stolarka – bez zmian
5.4. Wyprawy wewnętrzne
· ściany pomieszczeń socjalno-sanitarnych należy wykończyć glazurą, na pełną wysokość,

· na ścianach i sufitach pozostałych pomieszczeń należy wykonać tynk cem.-wap. z wykończeniem gładzią szpachlową,

· w pomieszczeniach sanitarno-socjalnych na parterze i wyższych kondygnacjach należy wykonać sufit podwieszony z płyt GKI gr.1,25cm na ruszcie z profili stalowych, ocynkowanych, który ukryje kanały wentylacji mechanicznej, instalację kratek ściekowych, instalacje elektryczne,

· należy również wykonać obudowę kanałów wentylacji mechanicznej wszystkich pomieszczeń. Obudowę wykonać z płyt GKFI gr.1,5cm na ruszcie z profili stalowych, ocynkowanych.

UWAGA:

· wyprawy pomieszczeń, w których nie przewidziano prac budowlano-wykończeniowych, ale zostały w trakcie inwestycji uszkodzone, należy naprawić 

i doprowadzić do stanu pierwotnego.

6. INSTALACJE

6.1. Instalacje sanitarne 

Przewiduje się modernizację, remont pomieszczeń socjalno-sanitarnych kondygnacji nadziemnych oraz wykonanie nowego sanitariatu w piwnicy. Należy zdemontować wszystkie istniejące przewody wod.-kan., kratki ściekowe oraz urządzenia sanitarne. Piony i leżaki kanalizacyjne przebiegające pod posadzką oraz stropem pomieszczeń sanitariatów wymienić na nowe. Przebieg leżaków kanalizacyjnych należy ustalić po odkryciu warstw posadzkowych w piwnicy. 

· urządzenia sanitarne –3szt. ustępów spłukiwanych  płuczką typu „dolnopłuk”, w tym 2szt. montowane na stelażu, brodzik-szt.1, umywalki-szt.4, zlew jednokomorowy -szt.2, krany ze złączkami do węża-szt.4.
· instalacja wody zimnej, ciepłej – zaprojektowano doprowadzenie wody do projektowanych przyborów z rur stalowych, podwójnie ocynkowanych, łaczonych na gwint. Przewody  należy prowadzić w bruzdach przegród budowlanych. Na odgałęzieniach do poszczególnych sanitariatów zaprojektowano zawory odcinające. Przy zaworach odcinających należy zamontować śrubunki. Wykonać podejścia do armatury czerpalnej stojącej (umywalki, zlewozmywaki) oraz wiszącej (natrysk, basen głęboki). Należy zamontować baterie jednouchwytowe stojące; natomiast przy natrysku i basenie głębokim – z wylewką ruchomą, z wężem w oplocie metalowym. Po pozytywnej próbie szczelności rurociągi wodociągowe należy zaizolować termicznie otuliną Thermocompact „S” gr.6mm w bruzdach przegród budowlanych oraz otulinie Steinonorm gr.20mm w piwnicy budynku.
· kanalizacja sanitarna – będzie odprowadzać ścieki z umywalek, zlewozmywaków, natrysków, misek ustępowych, pisuaru, kratek ściekowych. Zaprojektowano wymianę istniejących przyborów sanitarnych. Kratki ściekowe – PVC z rusztem ze stali nierdzewnej. Przybory sanitarne – porcelanowe, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, montowane na blatach, pisuar porcelanowy ze spłuczka ciśnieniową do pisuaru umożliwiającą nastawienie ilości wody spłukującej. Instalację kanalizacyjną wykonac z rur PVC łączonych na uszczelki. Przejścia przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych o średnicy ok. 5cm większej niż średnica zewnętrzna przewodu. Piony kanalizacyjne w piwnicy wyposażyć w rewizje. Do wentylacji pionów zastosowano wywiewkę tradycyjną, wyprowadzoną ponad dach oraz zawór napowietrzający. Podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach ścian. Piony, leżaki należy obudować płytą GKI gr.1,25cm. Spadki leżaków min.2%.
· instalacja centralnego ogrzewania – w związku z termomodernizacją budynku oraz modernizacją pomieszczeń socjalno-sanitarnych zaprojektowano wymianę istniejącej instalacji c.o., którą należy zdemontować (rurociągi, grzejników wraz z armaturą). 

Czynnik grzewczy przygotowywany będzie w istniejącym węźle cieplnym zlokalizowanym w piwnicy. 

Zaprojektowano instalację wodną pompową z rozdziałem dolnym, pracująca w układzie zamkniętym. Obliczeniowa moc cieplna po zmianie wyniesie 14874W.

Zaprojektowano nowa instalację c.o. z rurociągów stalowych, cienkościennych, pokrytych zewnętrznie warstwą cynku, łączonych przez złączki zaprasowane. Przewody poziome zasilające i powrotne oraz podejścia do pionów zlokalizowano na ścianach w piwnicy. Piony na ostatniej kondygnacji oraz miejsca instalacji należy wyposażyć w odpowietrzniki automatyczne. Przed każdym odpowietrznikiem w miejscu zaworu stopowego zaprojektowano zawór kulowy. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe. 

Po zamontowaniu instalacji wykonać płukanie, a następnie próbę szczelności wg obowiązujących przepisów. Po pozytywnej próbie szczelności rurociągi przebiegające w pomieszczeniu węzła cieplnego oraz w obudowach zaizolować termicznie prefabrykatami Steinonorm o gr. 30mm.

· Wentylacja – budynek nie posiada wentylacji mechanicznej, a istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej nie są w stanie zapewnić wymianę powietrza we wszystkich pomieszczeniach. Przewidziano wykorzystanie istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej na potrzeby lokalnych układów wentylacji mechanicznej wywiewnej. Istniejące kanały należy sprawdzić oraz udrożnić. Istniejące kanały które nie zostaną wykorzystane do wentylacji pomieszczeń należy zamurować w miejscu kratek oraz na wylocie ponad dachem.
Zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną z wykorzystaniem projektowanych miejscowych układów wentylacyjnych. Główne układy wentylacyjne podzielono na trzy części :piwnica oraz „lewa” i „prawa” strona budynku. Ponadto w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaprojektowano wymianę powietrza za pomocą lokalnych wentylatorów ściennych.

Główne układy wentylacyjne będą wyposażone w wentylator dachowy umieszczony na podstawie dachowej tłumiącej. Każdy układ będzie wyposażony w przepustnicę odcinającą oraz kieszeniowy filtr powietrza. Na potrzeby każdego układu wentylacyjnego zaprojektowano zestawy samoczynnego sterowania. Wywiew powietrza z pomieszczeń sanitarno-higienicznych będzie realizowany przez wentylatory łazienkowe wyposażone w klapę zwrotną, opóźnienie czasowe regulowane i czujnik wilgotności. 

Powietrze będzie pobierane z zewnątrz do pomieszczeń za pośrednictwem nawiewników okiennych ciśnieniowych +okap z kratką przeciwko owadom – montowane w ościeżnicy okien.

Przewody wywiewne zaprojektowano jako stalowe. Przewody pomiędzy filtrami, a kratkami wywiewnymi w pomieszczeniach będą wykonane jako prostokątne. Przewody za filtrami do wentylatorów dachowych oraz przewody na potrzeby sanitariatów – okrągłe, typu Spiro. Kanały w pomieszczeniach należy montować pod stropem i obudować płytą GKFI gr.1,5cm na ruszcie z profili stalowych, ocynkowanych.
Wywiew zużytego powietrza będzie się odbywał poprzez istniejące pionowe kanały wentylacyjne murowane oraz układ wentylatorów dachowych. Kanały prowadzone w przestrzeni poddasza nieużytkowego należy zaizolować otulina z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym o gr. Izolacji 50mm.

· Klimatyzacja – dla każdego z pomieszczeń, zaprojektowano układy klimatyzacyjne indywidualne. Zaprojektowano centralny system ochładzania powietrza w pomieszczeniach. Przewidziano układ składający się z jednostek wewnętrznych naściennych, współpracujących z jednostka zewnętrzną. Montaż jednostki zewnętrznej przewidziano na dachu budynku. Dostęp do jednostki min. 50cm z każdej strony. Jednostki wewnętrzne będą wyposażone w sterowniki indywidualne oraz sterownik centralny dla całego układu. Przewody chłodnicze wewnątrz budynku prowadzić na ścianach w listwach PVC. Rurociągi zaizolować otulinami kauczukowymi gr.13mm. Skropliny odprowadzić do kanalizacji budynku za pomocą rur z PVC klejonych, umieszczonych w bruzdach przegród budowlanych. Odprowadzenie skroplin prowadzić ze spadkiem 0,3%. Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności czystym azotem, wykonać próżnię układu i napełnić instalację czynnikiem chłodniczym. Po zakończonych pracach montażowych i regulacjach należy przeszkolić personel w zakresie eksploatacji urządzeń.     
· UWAGI:
- do budowy instalacji stosować materiały dopuszczone do stosowania w
  budownictwie,

- ubytki ścian, stropów spowodowane pracami związanymi z modernizacją, 

   należy uzupełnić i doprowadzić do stanu pierwotnego,

- całość prac montażowych wykonać zgodnie z „Warunkami wykonywania i
  odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe”
- „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”,

- Wytycznymi producentów urządzeń,

- w miejscach przejść rurociągów w elementach oddzielenia p.poż. należy

   zamontować przepustu o odporności ogniowej EI odpowiadającej klasie

   odporności ogniowej tych elementów.

6.2. Instalacje elektryczne


W budynku przewiduje się wykonanie nowych instalacji elektrycznych w modernizowanych, remontowanych pomieszczeniach socjalno-sanitarnych oraz w dobudowanym elemencie wejściowym. 

W pomieszczeniach tych przewiduje się wykonanie instalacji oświetleniowej, instalacji gniazd wtykowych oraz instalacji ochrony przeciwporażęniowej. 


Dodatkowo w budynku przewiduje się wykonanie instalacji zasilającej urządzenia wentylacji oraz klimatyzacji.  


W piwnicy projektuje rozbudowę istniejącej rozdzielnicy elektrycznej.  


Przy termomodernizacji przewiduje się założenie osłon na przewody odprowadzające instalacji odgromowej oraz wykonanie puszek.
7. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU 

· odrębne opracowanie

8. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – bez zmian

Kategoria zagrożenia ludzi

ZL III.

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku „C”.

Projektowane zmiany polegające na modernizacji pomieszczeń socjalno-sanitarnych, termomodernizacji budynku nie wpływają na istniejący stan ochrony p.poż. budynku.
9. EKOLOGIA

9.1. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych 

· bez zmian.
9.2. Odpady stałe – bez zmian
· są składowane w kontenerze ustawionym przy drodze dojazdowej, na terenie Dz. Nr 459/9 (własność Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii), za zgodą właściciela i wywożone przez służby specjalistyczne.
9.3. Emisja hałasów i wibracji

· bez zmian.
9.4. Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę,

 wody powierzchniowe i podziemne

· bez zmian.

10. UWAGI KOŃCOWE

· wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót,

· roboty powinny być wykonane zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi, sztuką budowlaną i przepisami BHP,

· materiały użyte do budowy powinny posiadać atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny,

· wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem.
opracował
