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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji wod.-kan.

1.Podstawa opracowania
-zlecenie 1 umowa z Inwestorem
-P.T. arch.-konstrukcyjny budynku
-normy i wytyczne

-materiaty ofertowe

2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwiazanie remontu
sanitariatow oraz budowy nowego sanitariatu w zakresie instalacji wod.-kan. w budynku
administracyjnym Powiatowego Inspektoratu Weterynarii przy ul. Zwycigstwa 26B w
Biatymstoku.

3.Charakterystyka obiektu

Budynek jest obiektem 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Istniejaca instalacja
wodociagowa jest wykonana z rur stalowych ocynkowanych. Kanalizacja sanitarna wykonana
jest z rur zeliwnych i czesciowo z PVC.

4.0Opis instalacji wod.-kan.

Przewiduje si¢ remont trzech pomieszczen sanitariatow na kondygnacjach
nadziemnych oraz wykonanie nowego sanitariatu w piwnicy budynku. Ponadto tematem
opracowania jest wykonanie odprowadzenia skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych.

W remontowanych sanitariatach nalezy zdemontowac wszystkie istniejace przewody
wod.-kan, kratki §ciekowe, oraz urzadzenia sanitarne. Piony i lezaki kanalizacyjne
przebiegajace pod posadzka oraz pod stropem pomieszczen sanitariatdw wymieni¢ na nowe.
Przebieg lezakow kanalizacyjnych ustali¢ po odkryciu podtogi w piwnicy.

Zaprojektowano doprowadzenie wody zimnej i cieptej do projektowanych przyborow
z rur stalowych podwojnie ocynkowanych faczonych na gwint. Przewody w sanitariatach
prowadzi¢ w bruzdach przegréd budowlanych.

Miejsce wlaczenia — istniejace lezaki 1 piony wodociagowe oznaczone w czgsci graficzne]
opracowania. Na odgatezieniach do poszczegodlnych sanitariatow zaprojektowano zawory
odcinajace. Przy zaworach odcinajacych zamontowa¢ srubunki. Nalezy zapewni¢ dostep do
zaworow, zamknaé¢ drzwiczkami stalowymi.

Wykona¢ podejscia do armatury czerpalnej stojacej (umywalki, zlewozmywaki) oraz wiszacej
(natrysk, basen gleboki). Nalezy zamontowac baterie jednouchwytowe stojace; natomiast przy
natrysku i1 basenie glgbokim — z wylewka ruchoma, z wg¢zem w oplocie metalowym.

Przebieg instalacji oraz $rednice okreslono w czg$ci graficznej projektu.

Po pozytywnej probie szczelnos$ci rurociagi wodociagowe zaizolowac termicznie otuling
Thermocompact ,,S” gr. 6 mm w bruzdach przegréd budowlanych oraz otulinami Steinonorm
gr. 20 mm w piwnicy budynku.

Kanalizacja sanitarna w budynku odprowadza¢ bedzie $cieki z umywalek,
zlewozmywakow, natryskdw, misek ustepowych, pisuaréw, kratek §ciekowych
zlokalizowanych w projektowanym i modernizowanych sanitariatach. Zaprojektowano
wymiang istniejacych przyboréw sanitarnych. Nalezy zamontowa¢ miski ustgpowe ze



sptuczka typu ,,Kompakt”. Kratki §cieckowe — PVC z rusztem ze stali nierdzewnej. Przybory
sanitarne — porcelanowe, gat. I, np. firmy Koto: umywalki wiszace, z poétpostumentami,
zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, jednokomorowe, montowane na blat, pisuar porcelanowy
ze sptuczka ci$nieniowa do pisuaru umozliwiajaca nastawienie ilosci wody sptukujacej typ
Schellomat Basic.

Projektowang instalacjg kanalizacyjna wykona¢ z rur PVC firmy WAWIN kanalizacyjnych
faczonych na uszczelki. Przej$cia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy
ok. 5 cm wigkszej niz §rednica zewngtrzna przewodu. Przewody kanalizacji sanitarnej
mocowac do $cian za pomoca uchwytow stosujac na kazdej kondygnacji jedno mocowanie
state 1 jedno przesuwne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rur¢ pod kielichem.

Piony kanalizacyjne w piwnicach wyposazy¢ w rewizje. Do wentylacji pionow zastosowano
wywiewke tradycyjna wyprowadzong ponad dach budynku (pion nr 1) oraz zawor
napowietrzajacy (pion nr 2).

Podejscia do przyborow prowadzi¢ w bruzdach $cian. Piony — zgodnie z czg$cia graficzna: w
$cianach lub zostang obudowane $ciankami z cegly wg p.t. architektury.

Zapewni¢ dostgp do rewizji na pionach kanalizacyjnych za pomoca drzwiczek stalowych
montowanych w obudowie rury kanalizacyjne;.

Usytuowanie przewodow , ich $rednice pokazano w czgsci graficznej projektu. Spadki
lezakéw kanalizacyjnych min. 2%.

Skropliny z urzadzen klimatyzacyjnych odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji w
budynku za pomoca rur z PVC klejonych, umieszczonych w bruzdach przegrod budowlanych.
Odprowadzenie skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku syfonu umywalki lub
pionu, a podtaczenie przewodu do pionu zasyfonowac.

Lokalizacje 1 $§rednice przewodow instalacji skroplin wskazano w czg$ci graficznej
opracowania.

5.Uwagi ogolne

Do budowy instalacji stosowa¢ materialy dopuszczone do stosowania w
budownictwie.
Ubytki $cian 1 stropdw spowodowane czynnosciami modernizacyjnymi nalezy uzupetnic i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
W miejscach przej$¢ rurociagdéw w elementach oddzielenia p.poz. nalezy zamontowaé
przepusty o odpornosci ogniowej EI odpowiadajacej klasie odpornosci ogniowe;j tych
elementow.
Catos¢ prac montazowych wykonaé zgodnie z ,,Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz.II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych producentow o co najmniej rownowaznych
parametrach technicznych 1 jako$ciowych.
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