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SPIS TRESCI

ST 00.00.00 Wymagania ogélne - kod CPV 45200000-9

ST 0001 lIzolacje cieplne i przeciwwilgociowe - kod CPV 45261410-1

ST 0002 Tynki, posadzki, oktadziny i licowanie powierzchni wewnetrznych - kod CPV 45410000-4
ST 0003 Stolarka budowlana - kod CPV 45420000-7

ST 0004 Docieplanie scian zewn.budynkéw wykonanych w technologiach systemowych - kod CPV45324000-4
ST 0005 Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne - kod CPV 45223500-1

ST 0006 Roboty rozbiérkowe i ziemne - kod CPV 45110000-1

ST 0007 Slusarka i konstrukcje stalowe - kod CPV 45421160-3

ST 0008 Roboty drogowe - kod CPV 45233140-2

ST 0009 Roboty dekarskie - kod CPV 45261300-7

ST 0010 Roboty murowe - kod CPV 45262520-2

ST 0011 Rusztowania- kod CPV 28112310-6

ST 0012 Malowanie i gruntowanie podtozy- kod CPV 45442100-8



Termomodernizacja budynku oraz modernizacja poromszsocjalno-sanitarnych w budynku
administracyjnym PIW w Biatymstoku przy ul. Zwygstwa 26B — roboty budowlane

ST-00.00.00 Wymagania ogolne (Roboty przygotowawcz e)
- kod CPV 45200000-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robdét:

- tytut robét: " Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczenh socjalno-sanitarnych w budynku
administracyjnym PIW w Biatymstoku— roboty budowlane

- miejsce wykonania robot: Biatystok ul. Zwyciestwa 26B dziatka nr 459/10

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robot objetych
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty, budowle ziemne,
obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.6. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez zaplecze budowy.

1.4.7. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze
dziennik montazu

1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.
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Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych

1.5.3. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy

1.5.4. Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i projektanta, ktérzy dokonajg odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjami technicznymi i majg wpltyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania.

Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:

a) wypadkami

¢) mozliwoscig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony pozarowe;j.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji elektrycznych i
sanitarnych w czasie trwania budowy.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie na i z terenu
robot

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
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Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego(korncowego).

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub szczegétowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé zastosowania
réznych rodzajow materiatéw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany
bez pisemnej zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Miejsce czasowego skltadowania materiatléw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub bezposrednio po
dostarczeniu wbudowane. Za przechowywane materiaty w catosci odpowiada wykonawca.

3. Sprzet

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.

4. Transport

Dobor srodkow transportu i umieszczanie na nich tadunkéw nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowac¢ sie do obowigzujgcych ograniczen osi
pojazdéw podczas transportu materiatdw. Przecigzenie maszyny i innych urzgdzen technicznych ponad
dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione.

5. Wykonanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robo6t. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowat inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszystkie roboty objete zaméwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajoéw robot
wchodzgcych w sktad zadania.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonane przez Wykonawce nie p6zniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dziennika budowy, sporzadzenia dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezgcej oraz protokotu odbioru
robot.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy (robét). Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Do kontroli jakosci i zatwierdzenia robdt budowlanych uprawniony jest inspektor nadzoru.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robé6t wykonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét | terminie obmiaru, co najmniej na
7 dni przed tym terminem. W razie potrzeby wyniki obmiaréw bedg wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek
biad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji projektowe;j |
kosztorysowej.

8. Odbiér robot

8.1. Odhiér rob6t zanikajgcych.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Gotowosc¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Po skutecznym powiadomieniu inspektora nadzoru niemozliwe jest prowadzenie jakichkolwiek robét
dotyczacych przedmiotowego miejsca odbioru chyba, ze uptynie okres 4 dni. O takim zamiarze wykonawca
zobowigzany jest poinformowac inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2. Odhiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny.

Odbior ostateczny(koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
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Odbioru robdét dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym zgtoszeniu przez kierownika budowy (wykonawce)
zakonczenia danego etapu robét lub wszystkich rob6t w przypadku odbioru koncowego. Z odbioru robét spisuje
sie stosowny protokét odbioru.

9. Podstawa ptatno Sci

9.1. Dla rob6t podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez
zamawiajgcego w dokumentach umownych ( ofercie).

9.2. Dla rob6t dodatkowych lub zaniechanych podstawg ptatnosci jest:

- w przypadku rob6t uwzglednionych w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego
pomnozona przez ilos¢ robot dodatkowych lub zaniechanych

- w przypadku robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym cena policzona na podstawie obmiaréw i KNR-6w lub
KNNR-6w z uwzglednieniem cen i stawek cenotworczych z kosztorysu ofertowego

9.3. Ptatnosc¢ nastgpi po wykonaniu rob6t przez wykonawce i ich odbiorze przez inspektora nadzoru w sposéb
okreslony w umowie pomiedzy Inwestorem (zamawiajgcym) a wykonawcg (zleceniobiorcg).

10. Dokumenty budowy

W okresie realizacji zadania wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania, zabezpieczenia i
udostepnienia osobom uprawnionym nastepujgcych dokumentow budowy:

a) dziennik budowy, prowadzony dla usprawnienia robét

b) ewentualne ksiegi obmiaréw

c) atestow, aprobat technicznych, certyfikatéw itp. dokumentéw dla wbudowanych materiatow

d) protokotéw odbioru robét

e) protokoty przekazania terenu budowy

f) protokoty z narad i ustalen

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

11. Przepisy zwi gzane

11.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,  Nr
120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

11.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

11.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

11.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

11.5. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

11.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 p6z.
735)

11.7. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okreslenia
odlegtosci i warunkdw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewdw, elementéw ochrony akustycznej,
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wykonywania rob6t ziemnych budynkéw lub budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzgdzania i
utrzymywania zaston odsnieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 p6z. 476)

11.8. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych przepiséw
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 p6z. 33, Nr 48/86 p6z. 239, Nr 136/95 p6z. 670)

11.9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 p6z. 811)

11.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 p6z. 401)

11.11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr
38/01 poz. 455)

11.12. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajagcych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie
w sprawie uznawania certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)
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ST 0001 Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe
- kod CPV 45261410-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

" 1zolacje cieplne i przeciwwilgociowe"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Wedtug przedmiaru robét.

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy — lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatow podstawowych:

2.2.2. papa termozgrzewalna

2.2.3. lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco
2.2.4. drewno opatowe

2.2.5. plyty styropianowe FS30 gr.5cm (dwie warstwy)

2.2.6. granulat z wetny mineralnej skalnej gr. 18 cm oraz ptyty wetny mineralnej gr.10cm

3. Sprzet

3.1. Sprzet - og6lne wymagania
3.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wyciag

3.2.3. $rodek transportowy

4. Transport

4.1. Transport - og6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5. Wykonanie robot
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5.1. Wykonanie robo6t - og6lne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

Izolacje do ochrony podziemnych czesci budynku przed wilgocig z gruntu powinny skfadac sie z piyt
styropianowych ekstrudowanych gr. 14cm. Od strony zewnetrznej $ciane piwnicy odkopa¢ na gtebokosé 1m.
Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytagcznie lepik asfaltowy. Grubosé warstwy lepiku miedzy
podktadem i pierwszg warstwg izolacji powinna wynosi¢ 1-1,5mm. Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno
podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byé nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy
kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

6. Kontrola jako s$ci robot

6.1. Kontrola jako $ci robét - zasady ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

Kontrole rob6t nalezy przeprowadzac¢ po utozeniu kazdej nastepnej warstwy lub elementu (czesci obiektu np.
dachu). Kontrola polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane zgodnie z powyzszymi zasadami oraz
zgodnie z Polskimi Normami.

7. Obmiar rob6t

7.1. Obmiar robot - ogélne zasady
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7

7.2. Obmiar rob6t - szczeg6towe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robot.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr rob6t - ogblne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.
Odbior hydroizolacji odbywa sie w dwoch etapach:

1) odbiory miedzyfazowe (czesciowe)

2) odbiér ostateczny (koncowy)

8.1.1. Odbiory miedzyfazowe polegaja na kontroli:
e jakosci materiatéw
» podkiadu pod izolacje
» kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych)
e uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki

Odbiér materiatow polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng

Odbiér podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:
*  wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu
e poprawnosci spadkéw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkéw kanalikow sciakowych
e poprawnosci zagruntowania podkitadu
* rejestracje wszelkich usterek

Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac¢ sprawdzenie:
e ciggtosci warstwy izolacyjnej
e poprawnosci i doktadnosci obrobienia
* rejestracje wszelkich usterek

8.1.2. Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

e ciggtosciizolaciji i jej zgodnosci z projektem
« wystepowania ewentualnych uszkodzen
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e w przypadku gdy jest niezbedne, nalezy wykonaé¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na
prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Podstawa ptatno $ci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.

11
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ST 0002 Tynki, posadzki, oktadziny i licowanie pow ierzchni wewn etrznych
- kod CPV 45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

" Tynki, posadzki, oktadziny i licowanie powierzchni wewnetrznych"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Wedtug przedmiaru robét.

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania
2.1.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

Kompozycje klejagce muszg odpowiada¢é wymaganiom PN-EN 12004/A1:2003 lub odpowiednich aprobat
technicznych. Natomiast ptytki ceramiczne - wymaganiom normy PN-EN 14411:2005 lub odpowiednim
aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci,
stwierdzajgcej zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach
technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

2.2. Materiaty - lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatow podstawowych:

2.2.2. gips budowlany szpachlowy (kg)

2.2.3. gips budowlany zwykty (kg)

2.2.4. narozniki ochronne

2.2.5. woda

2.2.6. zaprawa cementowo-wapienna M2 (m. 15)

2.2.7. zaprawa cementowo-wapienna M7 (m. 50)

2.2.8. zaprawa do spoinowania ptytek ceramicznych

2.2.9. zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych

2.2.10. zaprawa wapienna M 0.6 (m. 4)

2.2.11. plytki glazury

2.2.12. emulsja gruntujgca

2.2.13. masa wyréwnujgca pod posadzki

2.2.14. plytki gres mrozoodporny i antyposlizgowy
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3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 3.
Do wykonywania rob6t oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- harzedzia lub urzadzenia do ciecia piytek,
- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbk6éw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejgcych,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- wkfadki dystansowe,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji
klejgcych,
- ggbki do mycia oraz czyszczenia okfadziny i posadzki.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robat wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wycigg

3.2.3. srodek transportowy
4. Transport

4.1. Transport - og6lne wymagania
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robo6t - og6lne zasady
5.1.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 5.

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,
- podtogi z materiatéw mineralnych wigcznie z cokolikiem,
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem cisnieniowych préb
wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,
- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub
masami naprawczymi. Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 C w ci ggu catej doby.

Podto za pod oktadzin e

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé $ciany betonowe,
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo-kartonowe. Przed przystgpieniem do
robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania podioza. Podtoze betonowe powinno byé
czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknigc i
ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku
wystepowania matych nierébwnosci nalezy je zeszlifowa¢, a wieksze uskoki i ubytki wyrowna¢ zaprawg
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku okfadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W zakresie wykonania krawedzi i powierzchni powinien on
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng
o dhugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty,

- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na | m.
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Ewentualne ubytki i nieréwnosci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.
Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych, na
podtozach:

- pokrytych starymi powtokami malarskimi,
-z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,
- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

Wykonanie oktadziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé¢ wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni. Nastepnie
nalezy wyznaczyé¢ na $cianie linie poziomg, od ktérej uktadane bedg ptytki (moze to by¢ linia wyznaczona przez
cokot posadzki) oraz przygotowaé kompozycje klejacg zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje klejaca trzeba rozprowadzi¢ paca zgbkowang ustawiong pod katem okoto 50° Kompozycja
powinna byé natozona réwnomiernie i pokrywa¢ catg powierzchnie $ciany. Powierzchnia z natozong warstwg
kompozycji klejgcej powinna pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciggu okoto 15 minut.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na $cianie
linii. Naktadajgc plytke, trzeba jg lekko przesung¢ po Scianie (ok. 1-2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngé
tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubo$¢ 4-6 mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania
kompozycji klejgcej. W celu dokladnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
stosowac wkiadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu okladziny nalezy usungé nadmiar kompozyciji klejacej ze spoin miedzy ptytkami. Po
zZwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania.

Podtoze pod posadzki ceramiczne moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady z zaprawy
cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podktady
betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20.

Grubosc¢ podktadéw cementowych powinna wynosi¢ miedzy innymi:
- 25 mm dla podkiadu zwigzanego z podtozem,

- 35 mm dla podkiadu na izolacji przeciwwilgociowej,
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych wykfadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i Srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze prze-
kracza¢ 5 mm na calej dtugosci taty kontrolnej o diugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
przeciwskurczowe. Na zewnatrz budynkéw powierzchnia zdylatowanych pél nie powinna by¢ wieksza niz 10 m?,
przy maksymalnej diugosci boku nie wiekszej niz 3,5 m.
Wewnatrz budynkéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5 x 6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw maszyn, stupdéw konstrukcyjnych oraz na styku z
innymi rodzajami posadzek. Szczegétowe informacje o ukladzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunku
spadkow, miejsc osadzenia wpustow oraz miejsc wykonania dylatacji powinny by¢ podane w projekcie.
Zaleca sie, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dlugosci boku:
-do 100 mm okoto 2 mm,
-0d 100 mm do 200 mm okoto 3 mm,
- 0d 200 mm do 600 mm okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm okoto 5-20 mm.
Po zwigzaniu kleju nalezy usunaé wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do rugowania na menisk
wklesly. Masa dylatacyjna i wkiadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.

6. Kontrola jako s$ci robot

6.1. Kontrola jako $ci robét - zasady ogélne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmowac:
 zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg (przez ogledziny i pomiary),

« stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
« jako$¢é materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow,

« prawidtowos¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
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- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m (nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na calej
dtugosci faty),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadnoscig do | mm,

- grubosci warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktdra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslone;
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

7. Obmiar rob6t

7.1. Obmiar robot - ogélne zasady
Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7

7.2. Obmiar rob6t - szczeg6towe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robot.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr rob6t - ogblne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac oktadzinowych i
posadzkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej mozna uznaé, ze warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t powinny by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych wytycznych.

Zgodnosé wykonania okladzin i posadzek stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w punkcie 5.3 (w przypadku posadzek) z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych
punktach.

Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny, oktadzina lub posadzka nie powinna zostaé przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
-jezeli to mozliwe, poprawi¢ okfadzine i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru,
-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode - obnizyé warto$¢ wykonanych robot,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - usung¢ oktadzine i wykonaé jg ponownie.
Protokdt odbioru gotowych oktadzin powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamoéwieniem.

KONSERWACJA OKLADZIN | POSADZEK CERAMICZNYCH
Konserwacja okfadzin ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich wodg z detergentami lub innymi
srodkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupetnianiu ubytkéw zaprawy do fugowania.

9. Podstawa ptatno Sci

9.1. Podstawa ptatno $ci - ogdlne zasady
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0003 Stolarka budowlana
- kod CPV 45420000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

" Stolarka budowlana"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Wedtug przedmiaru robét.

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania
2.1.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

. Wymagania techniczno-u zytkowe stawiane oknom i drzwiom

Odporno $¢é okna na obci gzenie wiatrem
Ugiecie czotowe wzgledne najbardziej odksztatconego elementu okien i drzwi pod obcigzeniem wiatrem
wedtug normy [6] nie powinno by¢ wieksze niz 1/300 jego rozpietosci (zgodnie z normg [5] - klasa C wedtug
wartosci wzglednego ugiecia czotowego).
Sprawno $¢ dziatania skrzydet
Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okien lub drzwi powinien byé ptynny, bez zahamowan i zaczepiania
skrzydta o inne czesci okien i drzwi.
Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajgcych przy otwieraniu i zamykaniu powinna by¢ wieksza niz
100 N wedtug normy [8].
. Przepuszczalno $¢ powietrza
Okna i drzwi, bez wzgledu na material, z jakiego zostaly wykonane, zgodnie z [I] powinny spetnia¢
nastepujgce wymagania :
- wspotczynnik infiltracji powietrza a <, 0,3 m*® /(hmdaPa ?*) - w przypadku okien i drzwi stosowanych w
pomieszczeniach z wentylacjg nawiewno-wywiewng lub klimatyzacja,
- wspdtczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 -1,0 m*® /(hmdaPa %) - w przypadku okien i drzwi stosowanych w
pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjna,
- wspotczynnik infiltracji powietrza a < 0,1 m® /(hmdaPa #°) - w przypadku okien nieotwieranych (statych).
Przepuszczalnos¢ powietrza klasyfikuje sie wedtug normy [3].

Wodoszczelno swqé
Okna i drzwi, bez wzgledu na materiat, z jakiego zostaty wykonane, powinny zachowac¢ catkowitg szczelno$¢
przy zraszaniu wodg dla klasy 4A wedtug normy [4], tj. nie mniej niz 150 Pa.
Wodoszczelnos$é klasyfikuje sie wedtug normy [4].

2/3

2/3

Izolacyjno $é termiczna
Wartos¢ wspoétczynnika przenikania ciepta U okien i drzwi balkonowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami [l]:

- okna i drzwi w budynkach mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej w I, 11, i lll strefie klimatycznej-
2,6 W/(m? K),

- okna i drzwi w budynkach mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej w IV i V strefie klimatycznej-
2,0 W/(m® K),

- okna i drzwi w budynkach uzytecznosci publicznej przy ti > 20C
- okna i drzwi balkonowe w budynkach przemystowych przy:
-ti>16C 2,6 W/(m?K),

-8T < ti <16T - 4,0 W/(m * K).

Izolacyjno $¢ akustyczna
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Izolacyjno$¢ akustyczna okien i drzwi charakteryzuje sie podstawowym wskaznikiem oceny R” i wskaznikiem
uzupetniajacym RA w zaleznosci od rownowaznego poziomu dzwieku A na zewnatrz budynku i jest podana w
normie.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatow podstawowych:

2.2.2. kofki rozporowe plastikowe

2.2.3. oscieznice drzwiowe stal. malowane 2x na bud.

2.2.4. masa uszczelniajgca silikonowa

2.2.5. skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone

2.2.6. drzwi zewnetrzne

2.2.7. okna

2.2.8. katownik z tworzyw sztucznych do obramowania okien

2.2.9. dyble stalowe

2.2.10. pianka poliuretanowa

2.2.11. wytaz dachowy

2.2.12. farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania

2.2.13. farba olejna nawierzchniowa
3. Sprzet

3.1. Sprzet - og6lne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wycigg

3.2.3. $rodek transportowy
4. Transport

4.1. Transport - og6lne wymagania
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robot - ogélne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
Wymagania stawiane pot gczeniom okien i drzwiom ze $cianami budynku
Potaczenia okien i drzwi balkonowych ze $cianami budynku powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- szczelno$ci na przenikanie powietrza,
- szczelno$ci na przenikanie wody opadowej,
- szczelno$ci na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia,
- izolacyjnosci cieplnej na poziomie nie mniejszym niz izolacyjno$¢ okna,
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- izolacyjnosci akustycznej na poziomie odpowiadajgcym izolacyjnosci okna, powiekszonej o 15 dB,
- odpornosci na promieniowanie UV,

- trwalosci,

- estetyki,

- higieny.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WBUDOWYWANIA OKIEN | DRZWI

Uwagi og6lne

Okna i drzwi powinny by¢ wbudowywane w $ciany zewnetrzne w taki sposéb, aby nadawaly sie do eksploatacji i
byly bezpiecznie oraz bez przeszkod uzytkowane. Na spetnienie przez okna przypisanych im funkcji - oprécz
zgodnego z dokumentacjg techniczng wykonania samego okna - duzy wptyw ma prawidtowy montaz,
szczegolnie w zakresie wytrzymatosciowo-funkcjonalnym i szczelnosci, a takze izolacyjnosci termicznej i
akustycznej.

Dla poprawnego wykonania montazu niezbedne jest spetnienie wymagan odno$nie prawidtowego usytuowania
okna w $cianie, zamocowania i uszczelnienia.

Funkcje spetniane przez okno

Okno wbudowane w $ciane zewnetrzng budynku spetnia nastepujgce funkcje:
- oddziela wnetrze budynku od zmiennych warunkéw klimatycznych panujgcych na zewnatrz,
- zapewnia izolacje termiczng i akustyczng oraz szczelnos¢ otworu okiennego,
- przenosi dziatajgce na okna obcigzenia na sciany budynku. Powyzsze funkcje obrazuje rys. .

==

eon ruchy budynku

temperatura, wiatr, deszcz,
d2wiek i naswietienie

temperatura wewnetrzna
I wilgotnos¢ powietrza

Rys. I. Czynniki oddziatujce na okno

Mocowanie okien

-Usytuowanie okna w osciezy
Okno i drzwi balkonowe powinno by¢ tak usytuowane w osciezy, aby nie powstaty mostki termiczne,
prowadzgce do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.
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Biorac pod uwage rozktad temperatury w obszarze przylegajagcym do zamocowania okna, w tym w szczelinie
potgczenia okna z os$ciezg, mozna oceni¢ na podstawie przebiegu izoterm mozliwosé wystgpienia wykroplenia,
zardbwno na powierzchni oscieznicy lub oscieza, jak i wewnagtrz potgczenia.

Przyktadowy przebieg izoterm w Scianach warstwowych z wewnetrzng izolacjg termiczng oraz zewnetrzng
izolacja termiczng pokazuje rys. 2.

a)

strona zewnetrzna -5°C

b)

126°C

c)

strona wewnetrzna +20°C

Rys. 2. Przykiad przebiegu izoterm w $cianach warstwowych z ociepleniem wewnetrznym i zewnetrznym
a) Sciana betonowa z wewnetrzng warstwg izolacji termicznej, okno z tworzywa sztucznego, usytuowane w
strefie izolacji termicznej,

b) &ciana betonowa z zewnetrzng warstwg izolacji termicznej, okno z tworzywa sztucznego,

¢) $ciana betonowa z zewnetrzng warstwg izolacji termicznej, okno z tworzywa sztucznego, usytuowane
centralnie w osciezy
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W przypadku, gdy nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogolne zasady usytuowania okien, tj.:
- w $cianie jednowarstwowej - w potowie grubosci sciany,

- w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym - w strefie izolacji termicznej,

- w $cianie z ociepleniem zewnetrznym - z dosunieciem do wegarka.

Ustawienie okna w otworze

Przed wbudowaniem okna w otworze nalezy sprawdzic:
- czy zapewniona jest dostatecznie szeroka szczelina na obwodzie pomiedzy osciezg a oscieznicag,
- czy jest miejsce dla klinbw dystansowych i podpierajacych od dotu. W przypadku osciezy z wegarkami zaleca
sie takie ustawienie okna, aby wegarek zastaniat stojaki i nadproze o$cieznicy na szerokos$¢ nie wiekszg niz
potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.
Przyktadowe usytuowanie okien w $cianach z wegarkami i bez wegarkéw pokazuje rys. 3.
] c

Rys. 3. Usytuowanie okna w osciezy scian réznej konstrukgji

a) w Scianie petnej jednowarstwowej,
b) w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym (z wegarkiem),
¢) w Scianie peinej z ociepleniem zewnetrznym (z wegarkiem)

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajgce,
o ile takie sg przewidziane w dokumentacji systemowej) oraz kgtowniki stalowe, co przedstawia rys. 4.
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klocek

prég odcleZnicy

balka

prég oscieznicy

kalownik statowy

ocieplenie Sciany izolacja
BN

d) prog oscleznicy

kotwa stalowa

oclieplenie $ciany —W/—*K zolacja

R;/s. 4. Podparcie p;(;gu oscieznicy za pomocg a) klockéw, b) belek, c) katownikéw stalowych,
d) kotew stalowych

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe powinny
byc¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos¢ odksztalcania sie ksztattownikéw okien pod wptywem
temperatury.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockéw
podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny byé
usuniete, nie nalezy natomiast usuwac¢ klockéw podporowych.

Dopuszczalne odchyiki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy diugosci elementu do 3,0 m powinny
wynosi¢ po 1,5 mm. Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchytki nie mogg mieé¢ wpltywu na
ich funkcjonalnosé.

4.2.3. Mocowanie oknaw o $ciezy

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne, pokazane na rys. |,
byly przenoszone za posrednictwem tgcznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta zachowana,
tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy okna zgodnie z rys. 6.
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Rys. 6. Rozmieszczenie punktéw mocowania na elementach poziomych okna
A - odstep miedzy punktami mocowania:

- w oknach z ksztattownikéw PVC - maks. 700 mm,

- w oknach aluminiowych - maks. 700 mm,

- w oknach drewnianych - maks. 800 mm,

E - odstep od naroznika wewnetrznego ksztattownika - min. 150 mm,

P- odstep od krawedzi stupka i siemienia- min. 150 mm

Elementy mocuj gce okno w o $ciezy

Do mocowania okien w $cianie budynku - w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu
mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dybie), kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wylgcznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $cianag.

Mocowanie drzwi

- Montaz drzwi wewn etrznych

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przygotowac oscieze, w ktérym bedg montowane drzwi. Trzeba usung¢
luzne kawatki muru (duze ubytki uzupetnia sie zaprawa, drobne wypetni piana montazowa), oczyscic¢
powierzchnie z kurzu i delikatnie zwilzy¢é wodg (w celu uzyskania lepszej przyczepnosci piany montazowej). Po
wyjeciu drzwi z opakowania zabezpieczajgcego nalezy zdja¢ skrzydio z oscieznicy. Pierwszym krokiem jest
wstawienie oscieznicy w oscieze, w ktérym bedg montowane drzwi. Po ustawieniu oscieznicy, wstepnie
unieruchamiamy jg przy pomocy drewnianych klinéw. Poziomnicg ustalamy pion i poziom poszczegélnych
elementow oscieznicy. Nastepnie, drewnianymi klinami stabilizujemy oscieznice. Bardzo istotne jest zachowanie
katéw prostych pomiedzy nadprozem, a stupami pionowymi oscieznicy. Kolejnym etapem jest wykonanie otworéw
na kotki montazowe w pionowych elementach os$cieznicy. Nalezy pamieta¢ o wiasciwym doborze grubosci wiertta
w stosunku do uzytych kotkbw montazowych. Podczas wiercenia otworoéw mozna uzy¢ drewnianego klina,
zabezpieczy to oscieznice przed przypadkowym uszkodzeniem. Przez tak wykonane otwory montazowe w stupie
oscieznicy, od strony zawiaséw nawiercamy wierttem otwory w $cianie. Nalezy pamieta¢, aby gteboko$¢ nawiertu
byta odpowiednia do dtugosci zastosowanych kotkéw montazowych. W przygotowane otwory whijamy kotki
rozporowe, dokrecamy je z lekkim oporem. Mozna przystgpi¢ do montazu skrzydta. Zdejmujgc folie
zabezpieczajgca trzeba uwazac¢ aby nie uszkodzi¢ powierzchni skrzydta. Skrzydto zaktadamy na zawiasy i
dokrecamy wkrety mocujgce. Po zamontowaniu skrzydta, ponownie poziomnicg sprawdzamy ustawienie
oscieznicy. Sprawdzamy réwniez szerokosci szczelin pomiedzy oscieznicg a skrzydiem. Ewentualne nieréwnosci
likwidujemy luzujac lub whijajgc drewniane kliny. Jezeli szczeliny majg jednakowg szerokos$¢, mocujemy drugi
stup o$cieznicy. Przestrzen pomiedzy murem a oscieznicg wypetniamy piang montazowa. Piane nalezy dozowac¢
réwnomiernie i doktadnie. Po zastygnigciu piany, jej nadmiar trzeba usung¢. Na przyklad za pomoca nozyka
introligatorskiego.
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Jezeli w drzwiach zostata zastosowana oscieznica regulowana, nalezy przygotowaé¢ do montazu (odpowiednio
przycigc€) panele regulacyjne. Panele wsuwa sie w kanaty oscieznicy. Nalezy pamieta¢, aby w pierwszej
kolejnosci zamontowac panel gérny. Panele regulacyjne unieruchamiamy przy pomocy drewnianych klinéw a
przestrzen pomiedzy panelem a murem wypetniamy piang montazowg. Piane naktadamy punktowo w okoto 20
cm odstepach. Kolejnym etapem jest przygotowanie listew wykonczeniowych. Listwy pionowe i poziome
sktadamy ze sobg przy pomocy specjalnych tgcznikéw mimosrodowych. W kanaty, ktére sg wyciete w panelach
regulacyjnych i stupach oscieznicy nakltadamy punktowo silikon. Po natozeniu silikonu zaktadamy wczesniej
przygotowane i zmontowane listwy wykorczeniowe. Pozostaje juz tylko zamontowac klamke, wyregulowac blache
zamka i zatozy¢ zaslepki maskujgce w otwory po kotkach montazowych.

- Montaz drzwi wej $ciowych

Drzwi wejsciowe chronig przed wieloma czynnikami zewnetrznymi dlatego powinny by¢ mocne oraz pewnie
osadzone. Aby drzwi spetniaty swoje funkcje, muszg by¢ nie tylko dobre, ale trzeba je jeszcze whasciwie
zamontowag. Zle osadzone drzwi mozna fatwo wyrwaé z oécieznicg, przez niewystarczajgco uszczelnione —
bedzie przedostawato sie zimne powietrze i wilgoé. Oscieznice drzwi ustawiamy w osciezy tak, by po bokach i na
gorze zostata szczelina — okoto 1-2 cm z kazdej strony. Nastepnie oscieznice klinujemy we wiasciwym potozeniu.
Rama oscieznicy musi by¢ dokladnie ustawiona w pionie i w poziomie: nie moze by¢ przekoszona ani
zwichrowana, gdyz woéwczas drzwi nie bedg do niej dobrze przylegac lub bedg sie same otwiera¢ albo
zatrzaskiwac. Kliny powinny by¢ umieszczone przy kazdym narozu, a dodatkowo w takich miejscach, by
odlegtos¢ pomiedzy nimi byta mniejsza niz 70 cm. W ustawionej i zaklinowanej o$cieznicy wiercimy otwory, a
nastepnie $rubami do mocowania drzwi przykrecamy do $ciany. Srub nie mozna zbyt mocno dokrecag, by nie
wygia¢ oscieznicy. Zanim szczeline wokét oscieznicy wypetnimy pianka montazowa, trzeba cate drzwi doktadnie
ostoni¢ folig, a oscieznice oklei¢ tasma malarskg. Uchronimy je w ten sposéb przed zabrudzeniem. Oscieznice
nalezy rozeprze¢ drewnianymi listwami, zeby rozprezajgca sie pianka montazowa jej nie wygieta. Z tego samego
powodu przed natozeniem pianki lepiej zatozyé¢ i zamkng¢ skrzydto drzwiowe, by usztywnito oscieznice. Kiedy
oscieznica jest juz rozparta i odpowiednio zabezpieczona, wypetniamy piankg montazowg szczeliny pomiedzy
oscieznicg a osciezg. Wzmocni ona mocowanie drzwi i bedzie zapobiega¢ ucieczce ciepta z wnetrza domu. Po
stwardnieniu nadmiar pianki odcinamy ostrym nozykiem. Zaréwno od srodka, jak i od zewnatrz na uszczelnienie z
pianki naktadamy jeszcze silikon, ktérego zadaniem jest zabezpieczenie szczeliny przed wnikaniem wody
deszczowej z zewnatrz i przenikaniem pary wodnej z wnetrza domu w $ciane wokét drzwi. Silikon rozprowadzamy
szpachelka. Krawedzie osciezy trzeba wzmocnié¢ naroznikami z blachy. Je$li drzwi sg montowane w juz
wykonczonym domu, wypetnione szczeliny mozna zakry¢ listwg maskujgca. Na koniec trzeba jeszcze Sciggng¢
folie, odklei¢ tadme malarskg, zamocowaé klamke i zamek.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Kontrola jako $ci robét - zasady ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7. Obmiar rob6t

7.1. Obmiar robét - ogolne zasady
OgobIne zasady obmiaru robét podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7

7.2. Obmiar robo6t - szczegétowe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robét.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robo6t - ogdlne zasady
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Whbudowywanie okien i drzwi powinno odbywa¢ sie po zakonczeniu wigkszosci robdt mokrych (tynki, posadzki).
Dotyczy to okien wszystkich rodzajow, tj. okien aluminiowych (szczeg6lnie z powtokami anodowymi), okien
drewnianych i z ksztattownikow PVC. Osadzenie okien przed zakonczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy
zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych, nie nalezy dopuscic¢ do ich zawilgocenia na skutek duzej wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest sprawdzenie
stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.
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W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi powinny byé wbudowywane przed wykonaniem ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien w budynkach nowych nalezy sprawdzic:

- wymiary otwordow okiennych i poréwnac je z wymiarami okien podanymi w dokumentacji budynku,
- rodzaj osciezy (z wegarkiem, bez wegarka),

- ptaskos¢ i pionowosc¢ Scian,

- stan wykonczenia osciezy okiennych, w przypadku wbudowywania okien po wykonaniu tynkdw.
Przed przystgpieniem do wymiany okien w budynkach istniejgcych nalezy:

- dokonaé obmiaru otworu okiennego z natury,

- okresli¢ rodzaj sciany zewnetrznej budynku (petna, warstwowa z ociepleniem srodkowym lub ociepleniem
zewnetrznym),

- okresli¢ rodzaj osciezy (z wegarkiem, bez wegarka),

- okresli¢ stan techniczny $ciany oraz konieczno$¢ wykonania napraw osciezy, wegarkow i progow,
- ustali¢, czy istniejacy parapet zewnetrzny i wewnetrzny bedzie wymieniany.

Odbidr okien i drzwi przed wbudowaniem

Przed wbudowaniem okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ okien z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacja techniczng w zakresie rozwigzania
materiatowo-konstrukcyjnego i jako$ci wykonania,

- zgodnos¢ okien z dokumentacja techniczng budynku lub z zamoéwieniem (w przypadku ich wymiany w
budynkach istniejgcych),

- czy okna i drzwi majg dopuszczenie do obrotu i stosowania (certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczna,
ewentualnie oswiadczenie o dopuszczeniu do jednostkowego stosowania).

Odbidr robét zanikaj acych

W trakcie ustawienia i mocowania okna i drzwi balkonowych w osciezy nalezy sprawdzic:

- prawidtowos$¢ podparcia progu oscieznicy,

- prawidtowo$¢ zamocowania mechanicznego okna na catym obwodzie oscieznicy (zachowanie odstepow miedzy
tacznikami mechanicznymi),

- wykonanie izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezg, ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

- wykonanie uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a os$ciezg, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materialéw uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,
- prawidtowos$¢ wykonania obrébek progu drzwi balkonowych,

- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Odbiér rob6t po wbudowaniu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonczeniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zamontowanych
okien i drzwi balkonowych w zakresie prawidlowosci wbudowania i funkcjonalnosci, przy zachowaniu
nastepujgcych wymagan:

- odchylenie od pionu i poziomu przy dlugosci elementu 3000 mm nie powinno przekraczaé¢ 1,5 mm/m,

- réznica dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet nie powinna by¢ wigksza od 2 mm - przy dlugosci elementu
do 2 m i3 mm - przy dtugosci powyzej 2 m,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zahamowan,

- otwarte skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem zamykac lub otwiera¢ sie,

- zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy, zapewniajgc szczelnos¢ miedzy tymi
elementami.

W przypadku ewentualnych nieprawidtowosci nalezy dokonaé regulacji okué, wykonujgc korekte ustawienia
skrzydta wzgledem oscieznicy.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Podstawa ptatno $ci - og6lne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
10. Przepisy zwi gzane

10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0004 Docieplanie s$cian zewn. budynkéw wykonanych w technologiach
systemowych
- kod CPV45324000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

" Docieplanie scian zewn. budynkéw wykonanych w technologiach systemowych "

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Wedhug przedmiaru robét.

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania
2.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

Do robd6t ociepleniowych nalezy stosowac:
I. Plyty styropianowe odpowiadajgce normie PN-EN 13163:2004 o kodach EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-
BS115-CS (10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 lub EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS 125-CS( 10)80-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR100 wedtug PN-EN 13163:2004, klasy co najmniej E wedtug PN-EN 13501-1:2004 - samogashgce
wedtug rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 109 z 2004 r., p6z. 1156) - i
spetniajgce dodatkowo nastepujgce wymagania:
- wymiary powierzchniowe - nie wiecej niz 600 x 1200 mm,
- powierzchnie piyty - szorstkie po krojeniu z blokoéw,
- krawedzie - proste, ostre i bez wyszczerbien.
Il. Plyty z welny mineralnej o nieuporzadkowanej strukturze wiokien oraz o uporzadkowanej strukturze wiokien
(lamela), posiadajace aktualne aprobaty techniczne ITB.
lll. Systemy ociepleniowe (odpowiadajgce odpowiednim aprobatom technicznym), w sktad ktérych wchodza:
- masy i zaprawy klejace:
* masa na spoiwie dyspersyjnym z tworzywa sztucznego, nadajgca sie do uzycia bez dodatkowych
zabiegow,
* masa na spoiwie dyspersyjnym z tworzywa sztucznego, wymagajgca mieszania z cementem,
« zaprawa w postaci suchej mieszanki cementu, piasku i dodatkéw organicznych, mieszana na budowie z
woda,
- siatki zbrojgce z widkna szklanego, tworzywa sztucznego lub metalowe,
- masy i zaprawy tynkarskie:
 zaprawa na spoiwie mineralnym z dodatkiem proszkowego polimeru w postaci suchych mieszanek do
zarabiania wodg na budowie,
e masa na spoiwie organicznym typu dyspersyjnego w postaci gotowej do stosowania,
* masa na spoiwie silikonowym, w postaci gotowej do stosowania,
» masa krzemianowa (silikatowa) na spoiwie ze szkta wodnego, w postaci gotowej do stosowania.
Masa lub zaprawa klejgca, siatka zbrojgca oraz masa lub zaprawa tynkarska muszg stanowi¢ elementy jednego
systemu dopuszczonego jedng aprobatg techniczng. Niedopuszczalne jest wykonanie uktadu ociepleniowego z
wykorzystaniem elementéw kilku systemow.
IV. Elementy uzupetniajgce, takie jak: tgczniki mechaniczne, profile zakahczajgce (listwy startowe), elementy
zabezpieczajace krawedzie, elementy dylatacyjne, siatka pancerna i inne, sposrod ktérych taczniki mechaniczne,
siatka pancerna i elementy dylatacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat
technicznych, za$ pozostate elementy nie musza.

2.2. Materialy - lista
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2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

2.2.2. katownik przeciwgrzybiczny do podtozy mineralnych
2.2.3. preparat wzmacniajgcy podtoze

2.2.4. siatka z wiokna szklanego

2.2.5. zaprawa klejowa sucha do plyt styrop.

2.2.6. farba gruntujgca

2.2.7. dyble plastikowe "z grzybkami"

2.2.8. ptyty styropianowe gr. 12cm i 15cm

2.2.9. sucha mieszanka tynkarska
3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. $rodek transportowy

3.2.3. zuraw okienny przenosny 0,15 t
4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogolne zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

Do wykonania systemu ociepleniowego nadajg sie nastepujgce podtoza:

- §ciany monolityczne betonowe,

- $ciany z prefabrykowanych elementéw z betonu zwyklego i komoérkowego,

- §ciany murowane nie otynkowane z elementéw ceramicznych, betonowych i betonu komaérkowego,

- $ciany otynkowane,

- Sciany pokryte powtokami malarskimi i tynkami pocienionymi,

- Sciany z fakturg grysowa

oraz inne podioza $cienne na podstawie indywidualnych aprobat technicznych dla okreslonych systemaéw.

Wymagania do podio za

Podtoze powinno by¢ rowne, ptaskie, nosne, tj. 0 wytrzymatosci powierzchniowej na odrywanie co najmniej
0,08 MPa, wolne od zabrudzen, pyhu, ttuszczu oraz tuszczacych sie powtok malarskich i tynkéw
cienkowarstwowych.

Dopuszczanie odchylenia powierzchni sciany od ptaszczyzny moga wynosié maksymalnie - 4 mm i + 2 mm.
Pomiaru odchylen nalezy dokonywac tatg o diugosci 2 m z doktadno$cig do 1 mm.
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Oceny stanu podtoza i okreslenia sposobu jego przygotowania powinien dokonaé projektant robot
ociepleniowych. W przypadku watpliwosci co do wytrzymatosci podioza, nalezy sprawdzic¢ jego wytrzymatos¢ na
rozcigganie metoda pull off, uzywajgc odpowiedniego urzadzenia badawczego.

Whytrzymatos¢ ta powinna wynosié¢ co najmniej 0,08 MPa. Przy braku takiego urzadzenia nalezy wykona¢ prébe
przyczepnosci. Nalezy postgpi¢ wtedy w sposob nizej opisany.

Powierzchnig podtoza oczysci¢ z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z podtozem powtok malarskich i tynkéw. Prébki
materiatu izolacyjnego o wymiarach ok. 100 x 100 mm nalezy przyklei¢ w r6znych miejscach elewac;ji (8-10
probek). Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzi¢ na catej powierzchni prébki na
grubosc¢ okoto 10 mm. Prébke docisnaé do podtoza. Przyczepnosé sprawdzac po 3 dniach poprzez prébe
recznego odrywania przyklejonej probki.

Mozna przyja¢, ze podioze charakteryzuje sie wystarczajgca wytrzymatoscia, jezeli podczas proby odrywania
materiat izolacyjny ulegnie rozerwaniu.

Ocieplenie powinno zosta¢ wykonane zgodnie z ustaleniami w dokumentacji rob6t ociepleniowych okreslonej
wp.1.4.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C i nie wy zszej niz 25<.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robo6t w czasie opadéw atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz przy zapowiedzianym spadku temperatury ponizej 0C w 24 h.

Dopuszcza sie odstepstwa od wyzej wymienionych warunkoéw, jezeli jest to zgodne z aprobatg techniczng
wykonywanego systemu ocieplenia.

Podloza z cegiet i elementow murowych

Podtoze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan
Mury wykonane z  |kurz, pyt oczysci¢ za pomocg szczotki, miotly, sprezonego powietrza,
elementéw: ewentualnie zmyé woda pod ci$nieniem®i pozostawi¢ do
« ceramicznych ¢ wyschnigcia
betonowych luzne resztki lub skué i oczysci¢
« z gazobetonu wylewki zaprawy
ze spoin

* betonowych z

nieréwnosci, sku¢ lub ewentualnie wyréwnac¢ zaprawg tynkarska albo
warstwa fakturowa wy prawa ty 3

defekty' i ubytki wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych
zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem
okreséw karencji

wilgoé? pozostawi¢ do wyschnigcia

wykwity? oczysci¢ na sucho za pomoca szczotki lub miotty lub zmy¢
odpowiednio przygotowanym roztworem

luzne i nienosne  |wykué¢, wymienié, ewentualnie uzupetni¢ materiatlem
elementy elewacji [murarskim z zachowaniem wymaganych okreséw karencji

brud, sadza, zmyé wodg pod cisnieniem® z ewentualnym dodatkiem
thuszcz detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych,
splukac czystg woda i pozostawi¢ do wyschniecia

1) odchyiki powyzej | cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gladkosci; 2) wyeliminowaé przyczyny
ewentualnego podciggania kapilarnego; 3) stosowac cisnienie maks. 200 baréw.

W przypadku podtozy pylgcych, osypujgcych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowac odpowiedni
preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

Monta z listwy cokotowe]

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokosé cokotu oraz zaznaczy¢ jg np. przy
pomocy sznura barwionego. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tgcznik
mechaniczny (najlepiej whijany z tworzywowa tulejg rozprezna) nalezy umiesci¢ w otworze wzdluznym z jednej
strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowac po 3 tgczniki na 1 m biezacy.
Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci $cian
wyréwnuje sie przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne tgczenie listew
specjalnymi klipsami montazowymi, co ulatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowa¢ specjalne listwy z poprzecznymi
nacieciami.

Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg os$cieza utworzone z nachodzacych ze $ciany piyt
termoizolacyjnych, czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczyc¢
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odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z widkna szklanego, aby
uzyskac ciggta, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak zaprojektowane,
wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnosé
przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

Zabudowa naro znikéw listw g cokotow g
Na naroznikach budynkoéw listwe cokotowg nalezy docina¢, zwykle pod katem 45° S g réwniez dostepne
specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Podane nizej sposoby klejenia ptyt stosuje sie w systemach klejonych oraz w systemach z zastosowaniem
tacznikbw mechanicznych.

Przygotowanie zaprawy klej gcej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie

przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do

uzycia po wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjnych mas klejowych, dajgcych po wymieszaniu z

cementem zaprawe klejowa. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest rowniez uzycie odpowiednich mas

klejowych do przyklejania ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu.
Zaprawe klejowg nalezy przygotowaé wedtug zaleceh producenta (zgodnie z instrukcjami i kartami

technicznymi).

Naktadanie kleju na plyty termoizolacyjne ze styrop ianu

- Metoda obwodowo-punktowa

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda ,ramki i plackéw"), stosowana w przypadku nieréwnosci

podtoza do + 10 mm.

Na ptyte nalezy nanosic¢ takg ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podtoza i mozliwg do potozenia

warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy

wiekszych nieréwnosciach stosuje sie zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdiuz jej krawedzi

nalezy nanies¢ okoto 3-5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku plyty nalezy nalozy¢ 3-6 plackow

zaprawy o odpowiedniej $rednicy -zgodnie z wytycznymi

Uwaga Zaprawe klejgcg nanosi sie jedynie na powierzchnie plyt izolacyjnych, nigdy na podioze

Monta z plyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na $cianie poprowadzié linki
pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych odchyleh od ptaszczyzny i - w
razie koniecznosci - odpowiednio przygotowac podtoze j.w. Linki te bedg pomocne przy biezgcej kontroli rownosci
przyklejanych piyt.

Kazdg plyte termoizolacyjng z natozong zaprawg klejgcg przyciskamy do $ciany i lekko jg przesuwamy w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasma na wypoziomowanej listwie
cokotowej. Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do géry, rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na
narozach ,na mijanke" (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otwordw.
Piyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezaco przy
pomocy poziomnicy réwnosé powierzchni,. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowo$é mocowania
po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno
nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajgce z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych, wieksze niz 2 mm nalezy wypehic klinami z tej samej izolacji. W
przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych - do ich
wypetiania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych.

W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem
kolejnej ptyty, usunaé nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonaé¢ na
naroznikach zewnetrznych budynku.

Uwaga Klej nie moze znaleZ¢ sie na bocznych krawedziach

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych piyt i ich potéwek, zachowujac ich przewigzanie, co nie dotyczy krawedzi
osciezy. Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przecinanie ptyt wystajacych
poza naroza scian jest mozliwe dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowaé przesunigcie stykow ptyt wzgledem
krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10 cm
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Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza naroznik, w celu pézniejszego przyciecia jej
wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowac¢ ptasko, wzdtuz
prowadnicy,

Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych
Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny
(powierzchni). Jest to niezwykle istotny element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o
zuzyciu materialdbw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposéb, aby unikac
zanieczyszczania okolicy pytlem, najlepiej poprzez stosowanie urzgdzen z odsysaniem urobku do szczelnych
pojemnikow.

W przypadku konieczno$ci szlifowania wetny mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, nalezy zachowaé
szczegolng ostroznosc¢ i stosowac sie do zalecen producentow wetny.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy } gcznikbw mechanicznych
Informacje ogoine

tgcznikom mechanicznym stawiane sg nastepujgce wymagania:
- liczba, rodzaj i dlugos¢ tgcznikdw mechanicznych powinny by¢ szczegétowo okreslone w dokumentacji
technicznej,
- rodzaj tgcznikéw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktorym tgczniki te majg by¢ osadzane oraz od
zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest uzycie tgcznikow z
trzpieniem tworzywowym lub stalowym,
- w przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakow ceramicznych o poprzecznym uktadzie komor powietrznych
nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy doborze tgcznikdw i uzywac tgcznikdw przeznaczonych wytgcznie
do tego rodzaju podioza (posiadajacych dopuszczenie do stosowania),
- w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegolnosci zbudowanych z materiatow szczelinowych zalecane
jest wykonanie prob wyrywania tgcznikow,
- taczniki mechaniczne nalezy osadzac¢ po stwardnieniu kleju.

Tablica 6. Wymagania techniczne dotyczace tgcznikbw mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze
styropianu:

Cecha Wartos¢
Materiat tgcznika zachowujacy wtasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach
Trzpien tacznika z tworzywa sztucznego wzmocniony badz stalowy ocyn-kowany z

gtéwka z tworzywa eliminujgca powstawanie mostkéw cieplnych

Spos6b montazu wbicie lub wkrecenie trzpienia

Talerzyk Srednica min. 60 mm, powierzchnia zapewniajgca przy-czepnos¢
zaprawy klejgcej

Mostki cieplne budowa fgcznika eliminujgca powstawanie mostkéw ciepl-nych

Glebokos¢ zakotwienia *zalezpka od podifoza i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu
gcznika

W przypadku stosowania do montazu styropianu dybli z tworzywa sztucznego (4-8 sztuk na metr kwadratowy)
otwory pod dybie nalezy wierci¢ na gtebokosé min. 6cm

UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach piyty niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi
ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otwordw w elewacjach.

Niedopuszczalne jest pominiecie klejenia piyt i stosowanie wylgcznie tacznikéw mechanicznych.
Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji. Giéwka tacznika powinna by¢ zlicowana z
powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad ptaszczyzne
ptyt). Po stwardnieniu kleju (minimum 24 godziny) ewentualne nieréwnosci warstwy izolacyjnej nalezy zeszlifowaé
recznie lub mechanicznie.

W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowac¢ specjalne listwy z poprzecznymi
nacieciami. Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezy oscieza utworzone z nachodzacych ze
Sciany ptyt termoizolacyjnych, czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci
zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wiékna
szklanego, aby uzyskac ciagte, szczelne i pewnie zamocowanie warstwy.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak zaprojektowane,
wykonane i obrobione, aby zapewnié¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, peing szczelnosé
przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

Na naroznikach budynkoéw listwe cokotowg nalezy docina¢, zwykle pod katem 45 <C. réwnie z dostepne specjalne
listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.
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Uszczelnienie stykéw styropianu ze stolarka, slusarkg, obrobkami blacharskimi wykonaé przy pomocy trwale
plastycznej masy (np. akrylowej).

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami,
naklejamy pod katem 45° paski tkaniny z witékna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35cm.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w ktérej zostanie zatopiona siatka z wtdkien szklanych powinna
mie¢ minimalng grubos¢ 3 mm. Pasma siatki nalezy uktada¢ pionowo, z zaktadem minimum 5cm. Minimalne
otulenie siatki klejem wynosi 1 mm. Cato$¢ powinna schng¢ nie krdcej niz 2 dni.

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczes$niej po uptywie 24 godzin od momentu przygotowania podifoza. Naktada
sie zaprawe i rozprowadza sie jg rownomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. zgbata o wielkosci zebow 10-12
mm) tworzgc warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej.
Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozklada sie siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Warstwa
zaprawy/ masy klejacej z zatopiona siatkg zbrojgcg tworzy warstwe zbrojgca. Grubosé warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu.

Siatke zbrojaca nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci kilku cm (doktadng szerokosé zaktadu siatki zbrojgcej
podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw
okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie naktada sie dodatkowy
pasek siatki i zatapiajg w masie klejgcej. Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny
zostac¢ przeniesione na ocieplang elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody: W warstwie
materiatu ocieplajgcego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie rownomiernie pionowo lub poziomo szczeline o
szerokosci ok. 15mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnac. Materiat ociepleniowy na szerokosci ok. 20cm po
obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢é zaprawg klejgcg. Profil dylatacyjny $cisng¢ i tame
elastyczng profilu wsuna¢ do szczeliny. Kgtowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojgcej utozy¢é w
zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i catos¢ przeszpachlowagé. Profile Scienne
szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do géry. Sgsiadujgce profile muszg nachodzi¢ na siebie (gérny na
dolny) minimum 2cm.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili $ciennych. Przy obrébce
osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno-uszczelniajgcych lub samo-
rozpreznej taSmy poliuretanowej gotowymi rozwigzaniami dysponujg systemodawcy. Do obrébki naroznikdw oraz
krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu. Z reguty sg to:

. katowniki ze stali szlachetnej,

. katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojgca,

. katowniki z PCV z siatkg zbrojgca (stosowane wytgcznie w systemach z uzyciem styropianowych pyt
termoizolacyjnych),

. katowniki z tzw. siatki pancernej.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawg. W tym celu profil na czas
obrébki nalezy zamkng¢ np. wsuwajac w szczeline pasek styropianu

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, na
warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45 °paski tkaniny z widkna szklanego, o wymiar ach
minimum 25 x 35cm.

Wszelkie uszczelnienia stykdw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatéw o innej rozszerzalnosci
wykonac z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitdw lub tasm uszczelniajgcych w sposéb podany w projekcie
lub zestawieniach rozwigzan szczego6tow podanych przez producenta systemu.

Jako wyprawe tynkarska wykonac¢ cienkowarstwowy tynk akrylowy strukturalny. Faktura tynku typu ,komik"
zgodnie z dyspozycjg kolorystyczng w projekcie technicznym. Grubosé ziania 2mm. Do wykonywania zewnetrznej
wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktéw, zdefiniowanych w dokumencie
normatywnym dla danego zestawu wyrobow. Czas schniecia 12-48h, gestos¢ |,9kg/m3;

Wierzchnig warstwe zaciera¢ jednolicie gtadkg pacg drewniang, metalowa lub styropianowa.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C. Przestrzega¢ dopuszczalne odchyiki dla danej kategorii tynku.

Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni fasat, wnek itp. Od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7mm dla Il i lll kat. oraz Smm dla IV i IV.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw:
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Kategoria |Odchylenie Odchylenie powierzchni i [Odchylenie powierzchni i Odchylenie

tynku powierzchni tynku krawedzi od kierunku krawedzi od kierunku przecinajgcych sie
od ptaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenie przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentaciji
prostej

0,1 1la nie podlegajg nie podlegajg nie podlegajg nie podlegajg
sorawdzeniu sorawdzeniu enrawidzani sorawdzeniu

Il nie wieksze niz Nie wieksze niz 3mm na |Nie wigksze niz 4mm na |Nie wieksze niz
4mm na dtugosci  |Im Im i ogétem nie wiecej niz[4mm na Im
taty kontrolnej 2m IOnun na catej

powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.)

1l nie wieksze niz 3 |Nie wieksze niz 2mm na [Nie wieksze niz 3mm na Nie wieksze niz
mm i w liczbie nie |Im i ogétem nie wiecej Im i ogétem nie wiecej niz 3mm na Im
wiekszejniz3 na |niz4 mmw 6mm na catej
diugosci taty pomieszczeniach do powierzchni miedzy
kontrolnej 2m 3,5m wysoko$ci oraz nie [przegrodami pionowymi

wiecej nizémmw (8ciany, belki itp.)
pomieszczeniach
powyzej 3,.5m wysokosci

IV, IVf, nie wieksze niz Nie wieksze niz I, 5mm [Nie wieksze niz 2mm na

IVw 2mm i w liczbie nie |na Im i og6tem nie Im i ogétem nie wiecej niz
wiekszej niz 2 wiecej niz 3mm w 3mm na catej
na diugosci taty pomieszczeniach do powierzchni miedzy Nie wieksze niz 2
kontrolnej 2m 3,5m wysokosci oraz nie | przegrodami pionowymi mm na Im

wiecej nizdammw ($ciany, belki itp.)
pomieszczeniach
powyzej 3,5m wysokosci

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw II-1V kat. nie powinny by¢
wieksze niz 10mm na catej wysokosci kondygnacji i 30mm na catej wysokosci budynku. Dla wszystkich odmian
tynkoéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitdw w postaci wykrystalizowanego nalotu na powierzchni
tynkow roztworu soli przenikajgcych z podtoza; wystepowania plesni itp. trwatych sladéw zaciekéw, odstawanie,
odparzenie i pecherze powstate na skutek niedostatecznej przyczepnosci do podioza

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Kontrola jako s$ci rob6t - zasady ogélne
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

Kontrola wykonania ocieplenia powinna obejmowac:
a) kontrole podtoza,

b) kontrole materiatow,

c¢) kontrole miedzyoperacyjna,

d) kontrole kohcowsa.

Kontrola podio za

Kontrola podtoza dotyczy sprawdzenia:

- wykonania niezbednych prac naprawczych,

- wygladu powierzchni,

- rownosci powierzchni.
Sprawdzenie wykonania prac naprawczych polega na ocenie, czy prace zostaty wykonane w zakresie
przewidzianym w projekcie budowlanym. Oceny nalezy dokonac¢ wizualnie.
Sprawdzenia wygl adu powierzchni nalezy réwniez dokona¢ wizualnie. Powierzchnia powinna by¢ czysta,
odpylona, wolna od mszczgcych sie powtok malarskich i tynkow. Kity plastyczne w potgczeniach miedzy ptytami
Sciennymi nie mogg by¢ wybrzuszone, spekane i wyptywajgce ze szczelin.
Sprawdzenia rowno $ci powierzchni nalezy dokona¢ przy uzyciu faty o dlugosci 2 m i przymiaru. Maksymalne
odchylenia powierzchni podtoza od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w p. 3.2.
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W przypadku stwierdzenia wiekszych odchylen nalezy dokonaé¢ napraw zgodnie z zaleceniami projektanta.

Kontrola materiatow

Kontrola materiatéw powinna obejmowaé sprawdzenie:
- certyfikatdw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci dostarczonych materiatdéw oraz wtasciwego oznakowania,
- wygladu zewnetrznego materiatéw.
Sprawdzenia certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci nalezy dokona¢, poréwnujgc podany w nich
dokument odniesienia z dokumentem podanym w dokumentacji budowlane;j.
Sprawdzenia wygladu zewnetrznego nalezy dokona¢ wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle dziennym.
Wyglad zewnetrzny materiatlow powinien spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1, a w przypadku siatek z
tworzywa sztucznego, siatek metalowych i tgcznikdw mechanicznych wymagania podane w odpowiednich
aprobatach technicznych.

Tablica 1. Wymagania w zakresie wygladu zewnetrznego materiatdw

Materiat Wymagania

Masa klejaca na spoiwie |jednorodna mieszanina, bez rozwarstwien, sladéw zelowania, zapachu
dyspersyjnym gnilnego, tatwo mieszajgca sie

Sucha mieszanka jednorodna mieszanina, bez zbrylen i obcych wtrgcen

zaprawy klejacej

Piyty styropianowe powierzchnia piyt szorstka, ptaska lub profilowana; krawedzie ostre, bez

wyszczerbien, proste lub profilowane.

Materiat Wymagania

Siatka zbrojgca z wtdkna [bez dziur, postrzepien, o splocie uniemozliwiajgcym przesuwanie sie oczek
szklanego
Sucha zaprawa jednorodna mieszanina, bez zbrylen i obcych wtrgcen

Masy tynkarskie: jednorodne mieszaniny niespienione, bez rozwarstwien, sladéw zelowania,
« na spoiwie organicznym [Zapachu gnilnego, tatwo mieszajace sig

* ha spoiwie silikonowym
* krzemianowe

Kontrola mi edzyoperacyjna

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac jako$¢ mocowania piyt styropianowych i wykonania warstwy
zbrojone;j.

Kontrola przyklejenia ptyt styropianowych polega na sprawdzaniu:

- uktadu spoin,

- szeroko$ci spoin,

- liczby i umiejscowienia tgcznikdw mechanicznych,

- rownosci uzyskanej powierzchni,

- prawidlowosci natozenia kleju.
Sprawdzenia uktadu spoin nalezy dokona¢ wizualnie. Ptyty powinny by¢é mocowane poziomo z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Niedopuszczalne sg spoiny krzyzowe.
Sprawdzenia szeroko $ci spoin nalezy dokonac wizualnie, a w przypadkach budzgcych watpliwos¢ - przez
pomiar ich szerokosci z doktadnoscig do 0,5 mm. Szerokos¢ spoiny nie powinna by¢ wieksza niz 2 mm.
Sprawdzenie liczby i umiejscowienia  tgcznikow mechanicznych nalezy przeprowadzi¢, poréwnujgc z
dokumentacjg techniczng. Liczba uzytych tgcznikéw oraz miejsca ich zamocowania powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.
Sprawdzenie rowno $ci powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu taty o dlugosci 2 m i przymiaru.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej
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diugosci taty kontrolnej. Odchylenie krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz2 mmnalmi
nie wiecej niz 30 mm na catej wysokosci budynku.
Sprawdzenie prawidlowo $ci nato zenia kleju nalezy przeprowadzi¢, demontujgc jedng przyklejong plyte. Piyty
styropianowe powinny by¢ przyklejane metoda ,,obwodowo-punktowg" tj. szerokos¢ pasma masy klejgcej wzdtuz
obwodu ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm, a na pozostatej powierzchni nalezy natozy¢ placki o $rednicy 8-
12 cm tak, aby tgczna powierzchnia masy klejgcej obejmowata co najmniej 40% powierzchni plyty.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na sprawdzeniu:

- wygladu powierzchni warstwy zbrojonej,

- szerokosci zakladow siatki zbrojace;j.

Sprawdzenie wygl gdu powierzchni warstwy zbrojonej  nalezy przeprowadzi¢ wizualnie, okiem
nieuzbrojonym w $wietle dziennym. Powierzchnia warstwy powinna by¢ réwna, bez spekan. Siatka zbrojgca
powinna by¢ catkowicie przykryta zaprawg; niedopuszczalne jest odwzorowanie sie siatki na powierzchni
warstwy.

Sprawdzenie szeroko $ci zakladdw siatki nalezy przeprowadzi¢, mierzac zaklady z doktadnoscig do 0,5 cm.
Pomiar wykonuje sie w miejscach zakonczenia warstwy zbrojonej, np. przy cokotach. W sytuacjach watpliwych
nalezy dokona¢ na stykach paséw siatki w kilku miejscach odkrywek. Szerokos¢ zaktadéw nie moze byé mniejsza
niz 10 cm.

Kontrola ko Acowa

Kontrola koncowa obejmuje wykonanie wyprawy tynkarskiej, obrobek blacharskich, prawidtowosci potgczenia
z innymi elementami elewaciji $cian oraz wykonania szczegétéw ocieplenia.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej wymaga sprawdzenia:

- wygladu powierzchni,

- réwnosci powierzchni i krawedzi.
Sprawdzenia wygl adu powierzchni nalezy dokonaé wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle dziennym.
Powierzchnia wyprawy powinna by¢ jednolita pod wzgledem faktury i barwy, zgodna ze wzorcem okreslonym w
dokumentacji technicznej. Niedopuszczalne sg rysy, pekniecia, ztuszczenia, pecherze i przeswity podioza.
Wyprawa powinna trwale przylegaé do podtoza.
Sprawdzenia rowno $ci powierzchni i kraw edzi nalezy dokonaé przy uzyciu faty o diugosci 2 m i przymiaru.
Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie powinny byé wieksze niz
3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej. Odchylenia powierzchni i krawedzi od
kierunku pionowego powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm na 1 metrze i nie wiecej niz 30 mm na calej wysokosci
budynku.
Odchylenia krawedzi od kierunku poziomego nie moga przekracza¢ 3 mm na 1 metrze. Pomiaru nalezy dokonac
z doktadnoscig do 1mm.
Kontrola obrébek blacharskich, potgczen z innymi rozwigzaniami elewacji $cian oraz innych szczego6tow
ocieplenia polega na poréwnaniu ich wykonania z dokumentacjg techniczna.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robo6t - ogélne zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

7.2. Obmiar robo6t - szczegétowe zasady
Szczego6lowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robét.

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr robét - ogolne zasady
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy rob6t obejmujace:
- kontrole podtoza,
- kontrole materiatow,
- kontrole miedzyoperacyjna,
- kontrole koncowsa.
Poszczegolne fazy robdét zanikajgcych powinny by¢ odebrane, a ich wynik udokumentowany (np. protokoty
odbioru, wpisy do dziennika budowy).
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Odbiér koncowy robét ociepleniowych nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem,
ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t, a takze
dokumentacja powykonawcza, zawierajgca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
ociepleniowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej lub innych ustalen szczegétowych mozna uzna¢, ze
warunki techniczne wykonania i odbioru robét powinny by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych
wytycznych.

Zgodnosc¢ wykonania roboét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych wymienionych w
p. 5 z wymaganiami aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych.

Protokdt odbioru powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkow z zaméwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9. Podstawa ptatno Sci

9.1. Podstawa ptatno $ci - ogdlne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Ogélne przepisy zwigzane z wykonaniem robdét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0005 Konstrukcje betonowe i  zelbetowe monolityczne

- kod CPV 45223500-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

" Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne"

1.2. Zakres stosowania ST
Wedtug przedmiaru robat.

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

Stal

Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS, klasy A-I gatunku SOSY i
klasy A-Ill gatunku 34GS.

Wiasciwosci mechaniczne stali A-0, A-l i A-lll sg okreslone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

Gatunek stali Klasa stali  [Srednica Wytrzymatasé Wytrzymatai¢ obliczeniowa
nominalna charakterystyczna
pretad (mm) Rak (MPa) Na Dla zbrojenia

rozcigganie poprzecznego
Ra (MPa Ras (MPs

St3SX A-l 5,5-40 240 210 168

St3SY

180 G2 A-ll 6-32 355 310 248

20G2Y 6-28 35E 31C 24¢

34Gs A-lll 6-32 41C 35C 28C

20G2vyY A-llIN 8-18 490 408 320

Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregdéw lub pretéw prostych w wigzkach powinny mie¢
zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy) wydawany na zgdanie zamawiajgcego. Kregi i wigzki pretéw powinny
by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajgce: znak wytworcy, srednice minimalna, znak stali, numer wytopu, znak
obrébki cieplnej. Prety ze stali klasy A-O powinny byé okragte o gtadkiej powierzchni.
Prety ze stali klasy A-1 powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni i by¢ oznaczone czerwong farba olejng przez
malowanie z jednej strony koncéw pretow. Prety ze stali klasy A-lll powinny byé okragte, a na ich powierzchni
powinny znajdowac sie dwa zeberka podituzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegnace réwnolegle do
podiuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowa¢ sie zeberka poprzeczne usytuowane w tzw.
Jodelke i nachylone do osi podiuznej preta z jednej strony pod katem 60° a z drogiej strony pod katem 300°
Cementy
Do betonéw nalezy stosowac¢ cementy odpowiadajgce wymaganiom podanym w normach panstwowych.
Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem z
cementami innych marek i rodzajow.
Okres pomiedzy data wysiania cementu z wytworni a datg uzycia cementu nie powinien by¢ diuzszy niz:
* 30 dni przy cementach szybko twardniejgcych
* 45 dni przy cementach marki 450 i wyzej
* 3 miesigce przy innych rodzajach cementu
Cementy dostarczone w workach, a r6znigce sie rodzajem, marka oraz $wiadectwem jakosci, powinny byc¢

35



Termomodernizacja budynku oraz modernizacja poromszsocjalno-sanitarnych w budynku
administracyjnym PIW w Biatymstoku przy ul. Zwygstwa 26B — roboty budowlane

magazynowane oddzielnie w spos6b umozliwiajacy ich tatwe rozréznienie. Cementy dostarczone luzem a
réznigce sie rodzajem, markg oraz swiadectwem jakosci, powinny byé sktadane w oddzielnych silosach. Silosy
powinny by¢ oznaczone w sposdb umozliwiajacy rozréznienie cementu.

Zastosowanie marki cementu w zaleznosci od klasy betonu

Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu
25 B7,5 - B30
35 B20 - B40
45 B30 - B50
55 Ponad B40

Do beton6w nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi. Kruszywo do betonu
powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednolito$cig uziemienia. Nalezy stosowac kruszywo o
marce nie nizszej niz klasa betonu. Uziemienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki
betonowej o0 wymaganej konsystencji przy najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia
oraz odpowiedniej urabialnosci.
Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 32mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
* 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kruszywo
Kruszywo do betonu réznigce sie asortymentem (klasg petrograficzng, rodzajem, frakcjg gatunkiem i marka)
nalezy magazynowa¢ w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposéb, aby zabezpieczy¢
sktadowanie kruszywa przed zmieszaniem.
Kruszywa wielofrakcyjne z réznych dostaw, ale z tego samego asortymentu, mozna magazynowa¢ w jednym
usypisku, jezeli zawartos¢ frakcji ponizej 2mm nie rozni sie wiecej niz 10%.
Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego wysokos$¢ pojedynczej pryzmy nie powinna
przekracza¢ 5m, przy czym nie ogranicza sie wielkosci usypiska. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartosé
ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).
Beton
Przy ustalaniu skfadu betonu zaleca sie ustali¢ proporcje cementu i wody w sposéb obliczeniowy. Proporcje te
mozna réwniez ustali¢ doswiadczalnie. Doswiadczalne sprawdzenie wytrzymaltosci betonu nalezy przeprowadzi¢
w przypadku, gdy:

a/ Brak $wiadectwa stwierdzajgcego jakos¢ cementu przy jednoczesnym braku danych o jego rzeczywistych

cechach wytrzymatosciowych

b/ Cement byt magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych

c/ Stosuje sie dodatki lub domieszki, w ktérych dziatanie w okreslonych warunkach wykonywania betonu nie
byto uprzednio sprawdzone
Wytrzymatos¢ betonu moze by¢ sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposéb podany w normach panstwowych, z
wyjatkiem przypadku, w ktérym czas dojrzewania prébek powinien wynosic¢ 28 dni. Mieszanka betonowa powinna
by¢ zuzyta w mozliwie krétkim okresie od momentu jej zarobienia.

Temperatura zewnetrzna Najdtuzszy okres przetrzymywania mieszanki
+20C 1,0

Powyzej +20C 1,0-0,75

Ponizej +20C 15

Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu 0,5

dodatkéw przyspieszaiacvch wigzanie

Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialnosci jest
niedopuszczalne.

Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnietych resztek betonu jest réwniez niedopuszczalne.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja
skfadnikow); zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego w skutek dostawania sie do niej
opadoéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod
wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.; zanieczyszczenia; zmiany temperatury przekraczajgcej granice
okreslong wymaganiami technologicznymi.
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Czas trwania transportu, dobor srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu skiadu betonu i dla danego
sposobu zageszczenia o rodzaju konstrukciji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystenciji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w
stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ £1cm przy stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- Mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci
przetadunku liczba przetadowani powinna by¢ mozliwie najmniejsza

-Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos$¢ stopniowego ich oprdzniania oraz by¢
tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

-Przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne. Transport mieszanki
betonowej w pojemnikach samochodowych gruszkach mieszajgcych jg w trakcie transportu winien by¢
zorganizowany tak aby wytadunek nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Nalezy unika¢
przemieszczenia mieszanki betonowej za pomoca topat /unikanie zjawiska napowietrzania betonu i segregacji
kruszywa/

Stosowac niezbedne materiaty ochronne zgodnie z przepisami BHP i zatozeniami planu BiOZ opracowanego
przez kierownika budowy

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robo6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatbw podstawowych:

2.2.2. Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20

2.2.3. deski igl.obrz. k.3 25 mm

2.2.4. deski igl.obrz. k.3 38 mm

2.2.5. Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow.

2.2.6. prety stal.zebrowane.okr.do zbroj.bet. $ do 16mm

2.2.7. Gwozdzie budowlane gole okragte

2.2.8. prety stal.gtadkie .okr.do zbroj.bet. $ 7mm

2.2.9. krawedziaki iglasta kl. 2

2.2.10. klamry ciesielskie

2.2.11. Sruby stalowe z podkiadkami i nakretkami
3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. $rodek transportowy

3.2.3. gietarka do pretow - mechaniczna

3.2.4. nozyce do pretow

3.2.5. prosciarka do pretow
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3.2.6. przenosnik tasmowy 10m
3.2.6. wyciag

3.2.6. zuraw wiezowy

3.2.6. ciggnik kotowy

3.2.6. przyczepa skrzyniowa 3,5t
3.2.6. deskowanie drobnowymiarowe U- Form

4. Transport

4.1. Transport - og6ine wymagania
OgbIlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robo6t - ogélne zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

W elementach zbrojonych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sie w betonie za pomocg: odcinkdw
prostych i odcinkéw prostych zakonczonych hakami.

Prety zbrojeniowe zaleca sie tak uksztattowac, aby ich zakotwiczenie w konstrukcji zelbetowej znajdowato sie w
strefie Sciskanej danego elementu.

Podstawa dlugosci zakotwiczenia dla pretow gtadkich zakonczonych hakami i zebrowanych bez hakéw stosowaé
wg tabeli.

Klasa stali Klasa betonu

B10.B12.5 B15.B17.5 B20 >B25
A-0, A-l 50d 40d 35d 30d
A-ll, A-llI - 45d 40d 35d
A-IIIN - - 45d 40d

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola
zbrojenia obejmuje: ogledziny, badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami, badanie
zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem, badanie zgodnos$ci usytuowania zbrojenia z projektem.

Olkreslenie wymiarow Wartosé odchyiki
Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych: +10mm

a) w diugosci elementu

b) w szerokosci (wysokosci) elementu

-przy wymiarze do 1m +5mm

- przy wymiarze powyzej | m +10mm

W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion:

d) przy srednicy d =< 20mm +10mm

e) przy $rednicy d > 20mm +0,5d

W potozeniu odaiec pretéw +2d

W grubosci warstwy otulajgcej +10 mm -0
W potozeniu potgczen (stykéw) pretow +25mm

Betonowanie

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos$¢ wykonania wszelkich
rob6t poprzedzajagcych betonowanie a w szczegdlnosci wykonanie deskowan, wykonanie zbrojenia
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio potozonego w miejscu przerwy roboczej, wykonanie robot
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zanikajgcych np. izolacji szczelin dylatacyjnych, rozmieszczenie i niezawodnosé zamocowania elementow

kotwigcych zbrojenie, gotowosé sprzetu i urzgdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie nalezy oczysci¢ bezposrednio przed betonowaniem ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy ze

zwréceniem szczegodlnej uwagi na oczyszczenia dolnych czesci. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do

betonu nalezy zwilzy¢ wodg bezposrednio przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego

nalezy powleka¢ srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do

deskowania. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu nalezy oczysci¢ z brudu i szkliwa cementowego.

Wode pozostatg w zagiebieniach nalezy usungé. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystenciji
wilgotnej i gestoplastycznej nie moze przekracza¢ 3m. W przeciwnym wypadku nalezy stosowac rynny, rury
teleskopowe rury elastyczne - rekawy. Wylot rury zaopatrzy¢ w klapy ruchome. W czasie betonowania nalezy

obserwowac¢ zachowanie sie deskowania- czy nie nastepuje utrata ksztattu konstrukcji; szybko$¢ i wysokosé
wypetnienia deskowania.

W okresie upatéw niezwtocznie zabezpieczy¢ utozong mieszankg przed nadmierng utratg wody.
W czasie deszczu chroni¢ mieszanke przed wodg opadowa. W przypadku zmiany konsystencji mieszanki
betonowej spowodowanej nadmiarem wody - nalezy mieszanke usungé.
W miejscach o skomplikowanym ksztalcie lub gesto utozonym zbrojeniu nalezy stosowac obok zageszczania
mechanicznego zageszczanie reczne za pomoca sztychowania. Przebieg ukfadania mieszanki winien by¢
rejestrowany w dzienniku budowy. Przy stosowaniu wibratorow pogrgzanych odlegto$¢ sasiednich zagtebien nie
moze by¢ wieksza niz 1, 5-krotny skuteczny promienh dziatania wibratora. Grubos$¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza niz 1,25 dlugosci butawy wibratora/ roboczej jego czesci/ Wibrator
w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki. Nie wolno
wibratoréw opierac o prety zbrojeniowe. Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki o konsystenciji
plastycznej i gestoplastycznej; wibratory o duzej mocy powyzej 1,47kW nalezy stosowac do konstrukciji
zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m. Wibratory
wgtebne maitej mocy ponizej |,47kW nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym
zbrojeniu i 0 wymiarach 0,2-0,8m. Wznowienie betonowania po przerwie w czasie, ktérej mieszanka zwigzata na
tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2Mpa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
Stupy wolnostojgce lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych odcinkami o wysokosci nie
przekraczajgcej wysokosci kondygnacji lub 3,0m. Stupy o pow. przekroju ponizej 0,16m2 oraz $ciany o
gr. ponizej15cm jak réwniez o dowolnym przekroju z krzyzujgcym sie zbrojeniem / np. podciggi oparte na stupach
/ powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m przy jednoczesnym prawidtowym
zageszczaniu mieszanki betonowej za pomocg wibratorow wgtebnych. Dolna czes$¢ stupa lub $ciany powinna by¢
wypetiona na wysoko$¢ 15cm mieszankg betonowg po uprzednim usunigciu kruszywa o uziarnieniu nie
wiekszym niz 10mm i o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.
Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych odcinkami o wysokoéci nie przekraczajgcej 5m przy
zageszczaniu mieszanki wibratorami. Uktadanie mieszanki w podciggach i ptytach stropowych i dachowych
powinna by¢ dokonywana jednoczesnie i bez przerw roboczych. Przy wysokosci podciggéw przekraczajgcej
80cm dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie od piyt.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Kontrola jako s$ci rob6t - zasady ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

Podczas robét betonowych nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole dla biezgcego ustalenia jakosci
sktadnikéw betonu i ich prawidtowosci sktadowania i dozowania, jako$¢ mieszanki betonowej dostarczonej na
plac budowy; cech wytrzymatosciowych betonu i prawidlowos$c¢ twardnienia betonu, terminéw rozbidrki
deskowania, oraz czesciowego i catkowitego obcigzenia konstrukcji.

Kontrola betonu powinna obejmowac:

a/ sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w ST i dokumentacji projektowe;.

b/ kontrole wszystkich wynikow badan betonu

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione swiadectwo jakosci betonu przez producenta/ najdtuzszy okres
na wystawienie zaswiadczenia o jakosci betonu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce liczac od daty rozpoczecia
produkcji betonu zaliczonego do danej partii/. Swiadectwo jakosci betonu powinno zawieraé: charakterystyke
betonu, jego klase, cechy fizyczne oraz inne niezbedne dane; wyniki badar kontrolnych wytrzymatosci betonu na
Sciskanie oraz typ probek stosownych do badania, wyniki badan dodatkowych /nasigkliwo$¢, mrozoodpornosé
wodoodpornos¢/; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w $cisty sposob odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych skfadnikéw oraz
spos06b i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w konstrukcji.

Dla kontroli betonu wypetniajgcego wience i ztgcza oraz zapraw w spoinach nalezy wykona¢ odpowiednig liczbe

39



Termomodernizacja budynku oraz modernizacja poromszsocjalno-sanitarnych w budynku
administracyjnym PIW w Biatymstoku przy ul. Zwygstwa 26B — roboty budowlane

prébek kontrolnych i przechowywac¢ je w zblizonych warunkach dojrzewania betonu i zapraw w tych elementach
konstrukciji.

Prety i strzemiona powigzane w wigzki odpowiednio oznakowane i ponumerowane - poprzez zawieszenie
tabliczki z podaniem numeréw pretéw, rodzaju stali, dtugosci i liczby pretéw w wigzce.

Uktadanie, zageszczanie oraz pielegnacja betonu powinna odbywaé sie zgodnie z wymaganiami technicznymi.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robo6t - ogélne zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

7.2. Obmiar robo6t - szczegétowe zasady
Szczegolowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robét.

8. Odbidér robot

8.1. Odbidr robét - ogolne zasady
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9. Podstawa ptatno Sci
9.1. Podstawa ptatno $ci - ogdlne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Ogélne przepisy zwigzane z wykonaniem robdét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0006 Roboty rozbiérkowe i ziemne
- kod CPV 45110000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

" Roboty rozbiérkowe i ziemne"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Wedhug przedmiaru robét.

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

2.2.2. bale iglaste obrzynane kl.2 50mm

2.2.3. drewno na stemple igl.okragte 6-20cm

2.2.4. drut stalowy okr.miekki #2-5mm

2.2.5. gwozdzie budowlane okrggte gote

2.2.6. klamry ciesielskie

2.2.7. deski igl.obrz. kl.2 28-45 mm

2.2.8. acetylen rozpuszczony techniczny

2.2.9. tlen sprezony techniczny

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogbélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. zestaw spawalniczy tlen, acetylen

4. Transport

4.1. Transport - og6lne wymagania
OgbIlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.
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Transport gruzu i transport materiatéw przy wykopach powinny odbywa¢ sie poza prawdopodobnym klinem
odtamu gruntu. Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz
2,0m (taczki mozna ustawi¢ w odlegtosci mniejszej) od skarpy, rozstaw srodkéw transportowych pomiedzy sobg
powinien wynosi¢ co najmniej 1,5m.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogolne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Przed przystgpieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne konstrukcji i stanu technicznego poszczego6inych
elementow sktadowych budynku.

Dobdr metody rozbiorki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatow.

Ogolnie metody rozbiérki dzieli sie na:

1. mechaniczne

2. reczne

3. przy uzyciu materiatdw wybuchowych

Przed przystgpieniem do rozbiérki posadzek betonowych nalezy sprawdzi¢ czy nie przebiegajg tak instalacje
wod.-kan. i inne. W trakcie rozbidrki nalezy zwréci¢ uwage aby odpryski gruzu nie uszkodzity ciata. Dlatego
nalezy uzyc¢ oston w postaci okularéw ostonowych czy tp.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Kontrola jako s$ci rob6t - zasady ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

Kontrola powinna obejmowac sprawdzenie czy w wyniku rob6t rozbiérkowych nie uszkodzono elementéw
konstrukcyjnych budynku czy instalacji sanitarnej czy elektrycznej. W przypadku takiego stwierdzenia przez
wykonawce nalezy bezzwtocznie powiadomic o tym fakcie inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robo6t - ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczeg6towe zasady
Szczego6lowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robét.

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr robét - ogolne zasady
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Podstawa ptatno $ci - og6lne zasady
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0007 ]
- kod CPV 45421160-3 Slusarka i konstrukcje stalowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

" Slusarka i konstrukcje stalowe "

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Wedtug pozycji z przedmiaru robét.

2. Materiaty

2.1. Materialy - ogélne wymagania
2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista
2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatdw podstawowych:

2.2.2. kraty zewnetrzne
3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogbélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob4t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. spawarka elektryczna

3.2.3. wyciag
4. Transport

4.1. Transport - og6lne wymagania

OgdIlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

Wyroby ze stopéw metali mogg by¢ transportowane i przechowywane bez opakowania lub w opakowaniu.
Opakowania wymagane sg w przypadku metali niezelaznych i niektérych asortymentéw stali specjalnych.
Stal zbrojeniowg w pretach, belki stalowe nalezy sktadowac na podktadach drewnianych lub stojakach
metalowych. W jednym stosie nalezy sktadowac stosy ze stali jednego gatunku i jednakowej wielkosci
(wymiaréw). Przechowywanie wyrob6w ze stali powinno zabezpieczyé¢ je przed korozja.

5. Wykonanie robot

43



Termomodernizacja budynku oraz modernizacja poromszsocjalno-sanitarnych w budynku
administracyjnym PIW w Biatymstoku przy ul. Zwygstwa 26B — roboty budowlane

5.1. Wykonanie robo6t - ogélne zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
- mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacijg projektowa.
Elementy powinny byc¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkdw
wstrzeliwanych.
Wszystkie elementy muszg by¢ zgodne z projektem budowlanym lub zaakceptowane przez inspektora nadzoru
lub inwestora pod rygorem braku odbioru robot.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Kontrola jako $ci robét - zasady ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wyrobdw i ich montazu z projektem budowlanym.
7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

7.2. Obmiar robo6t - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robét.

8. Odbidér robot

8.1. Odbidr robét - ogolne zasady
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9. Podstawa ptatno Sci

9.1. Podstawa ptatno $ci - ogdlne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0008 Roboty drogowe
- kod CPV 45233140-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

"Roboty drogowe"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Wedtug pozycji z przedmiaru robét.

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

2.2.2. piasek budowlany

2.2.3. woda

2.2.3. kostka betonowa ,polbruk” gr.6 i gr.8cm

2.2.4. obrzeza betonowe 20x6

2.2.5. krawezniki betonowe 30x15cm

2.2.6. beton B-15

2.2.7. cement
3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob4t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wibrator powierzchniowy

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5. Wykonanie robot
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5.1. Wykonanie robét - ogolne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Nalezy przetozy¢ istniejgcy material. Nalezy starannie zageseci¢ kolejne warstwy piasku. Nastepnie materiat
nalezy starannie utozy¢ tak aby nie powstawaty zadolenia czy inne odchyiki ptaszczyzny przekraczajgce 5mm na
tacie dtugosci 2.0m.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Kontrola jako s$ci rob6t - zasady ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

Kontrola polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét z projektem. Nalezy sprawdzi¢ za pomocg taty
2.0m odchyiki ptaszczyzny.

7. Obmiar rob6t

7.1. Obmiar robét - ogolne zasady
OgobIne zasady obmiaru robét podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

7.2. Obmiar robo6t - szczegétowe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robét.

8. Odbidér robot

8.1. Odbidr robét - ogolne zasady
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9. Podstawa ptatno Sci

9.1. Podstawa ptatno $ci - ogdlne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0009 Roboty dekarskie
- kod CPV 45261300-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

" Roboty dekarskie"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Wedtug przedmiaru roboét

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania
2.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

Wyroby dekarskie powinny:

» miec¢ certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego uznang za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone znakowaniem CE,

» mie¢ deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta - w przypadku
wyrobow podanych w wykazie Komisji Europejskiej majagcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.
Na opakowaniach materiatow stosowanych do wykonywania rob6t dekarskich powinien sie znajdowac¢ termin
przydatnosci do stosowania.

Spos6b transportu i sktadowania materiatéw do robét dekarskich powinien by¢ zgodny z wymaganiami
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonywania robét dekarskich.

Przyj ecie materiatdw na budowie

Podstawe przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe stanowia:
* projekt techniczny,
» dokumenty od producenta,
* sprawdzenie oznaczenia wyrobow,
* sprawdzenie zgodnosci wybranych wiasciwosci wyrobow z dokumentami. Projekt techniczny powinien zawiera¢
charakterystyke wyrobdw przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na budowe mogg by¢ przyjete jedynie wyroby
wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedlug specjalnej dokumentacji dotyczacej odstepstw od projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.
Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte katalogowg wyrobu
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.
Kontrolne badania wasciwosci wyrobdw pokrywczych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm
dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu ,aprobata techniczna".
Wyroby pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

» odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,

* sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

« spetniajg wymagane whasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

» majg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci.

Przyjecie wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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Przechowywanie materiatéw
Wszystkie materiaty dekarskie powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

2.2. Materialy - lista
2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

2.2.1. leje spustowe
2.2.2. rury spustowe z blachy ocynkowanej
2.2.3. rynny dachowe z blachy ocynkowanej

2.2.4. blacha stalowa powlekana
3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogbélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wycigg
4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robo6t - ogélne zasady

URZADZENIA DO ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (ryn-haki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachu (stropodachu).

Rynny z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien
PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-94701:1999.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC- U powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

PN-EN 607:1999.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Kontrola jako $ci robét - zasady ogodlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw

technicznych.

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystgpieniem do
wykonania pokryc.

Kontrola wykonania pokry ¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami powotanych w p. 2
norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkéw. Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora
nadzoru:
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» w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania rob6t dekarskich,
» w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu rob6t dekarskich.
Kontrola koncowa wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
niniejszymi wymaganiami. Kontrole przeprowadza sie w sposéb opisany w PN-98/B-10240, p.4.

Ocena wynikéw bada n
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wiadciwosci pokrycia sg zgodne z
niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar rob6t

7.1. Obmiar robét - ogolne zasady
OgobIne zasady obmiaru robét podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 7

7.2. Obmiar robét - szczego6towe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robét.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robo6t - ogdlne zasady
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

Podstawe do odbioru wykonania rob6t dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowsg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
* pelng dokumentacje powykonawczg wraz z o$wiadczeniem stwierdzajgcym zgodnos$é wykonania rob6t
dekarskich i blacharskich z projektem,
« protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatdw i wyrobow,
« stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét dekarskich byty pozytywne.
Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkéw technicznych. Protokét odbioru powinien
zawierac:
« zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdét dekarskich z projektem,
* spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Podstawa ptatno $ci - og6lne zasady
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Ogélne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0010 Konstrukcje murowe
- kod CPV 45262520-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

" Konstrukcje murowe"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Wedtug przedmiaru robat.

1

2. Materialy

2.1. Materialy - og6élne wymagania

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ klasy z zamdwieniem i wymogami dokumentacji techniczne;.
Sprawdzenia wymiarow, ksztattéw liczby szczerb i peknie¢, odpornosé na uderzenia, przelomu ze zwréceniem
szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

Dopuszczalna liczba bloczkéw potowkowych, peknietych lub z jednym peknigciem o dtugosci pow. 6mm nie moze
przekracza¢ 10% badanych bloczkdow.

Odpornos¢ cegly na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta opuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie
rozpadia sie na kawalki. Liczba cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wyzsza niz 2szt
na 15 sprawdzanych bloczkéw z partii.

2.2. Materialy — lista

2.2.1. Do wykonania robo6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatdw podstawowych:

2.2.2. cegta dziurawka

2.2.3. bloczki betonowe gr. 25 cm

2.2.4. zaprawa cementowo-wapienna

2.2.5. pustaki ceramiczne pionowo drgzone U-220
2.2.6. cegta ceramiczna petna

2.2.7. cegta ceramiczna kratéwka gr.12cm

2.2.8. pustak ceramiczny gr.25cm

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogbélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac
sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wyciag
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3.2.3. betoniarka wolnospadowa 150dm?®
4. Transport

4.1. Transport - og6ine wymagania
OgbIlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogolne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i 0 grubosci spoin do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury noéne. Scianki dziatowe ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych kondygnaciji.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich diugosci. R6znica pozioméw poszczegdinych czesci
muréw podczas dokonywania danego budynku nie powinna przekraczaé: 4m dla muréw z cegty i 3m dla muréw z
bloczkéw i pustakéw. W miejscu potaczenia murdéw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia
zazebiane koncowo. W przypadku zastosowania wiekszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 lub 3
nalezy dokonac tego strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

Cegly lub inne elementy ukiadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta
suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczyé woda. Przy
wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegly suche;.
Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest niedozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonania z cegly, blokéw lub pustakéw jednego wymiaru i
jednej klasy.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) moga byc¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0C, pod
warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych
wykonania robét budowlano-montazowych w okresie zimowym, wydanych przez ITB.

W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byc¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu rob6t po innej dluzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy
zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia muréw, tagcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

W zwyktych murach ceglanych, jezeli nie ma szczegélnych wymagan nalezy przyjmowac grubos$¢ normowg
spoiny:

- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm, a
minimalna 10mm.

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17mm a minimalna 10mm

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetiac¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gieboko$¢ 5-10 mm.

Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowywania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywa¢ wg zasad wigzania pospolitego, stosujgc na przemian przenikanie
sie poszczegoblnych warstw obu $cian. Te samg zasade nalezy rowniez stosowac przy wigzaniu scian
poprzecznych o grubosci wiekszej od 6¢cm, ze $Scianami zewnetrznymi.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
wytycznymi ITB.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Kontrola jako s$ci rob6t - zasady ogélne
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

7. Obmiar robo6t

7.1. Obmiar robét - ogolne zasady

OgodIne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7
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7.2. Obmiar robét - szczego6towe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru ro
8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robét - ogolne zasady
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9. Podstawa ptatno sci

9.1. Podstawa ptatno $ci - ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Ogélne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0011 Rusztowania
- kod CPV 28112310-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

" Rusztowania”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Wedtug przedmiaru robat.

2. Materialy

2.1. Materialy - og6élne wymagania

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatbw podstawowych:

2.2.2. deski igl. obrz. kl.2 25 mm

2.2.3. drut stalowy okr. miekki #3mm

2.2.4. haki i klamry do rusztowan drewnianych

2.2.5. maty trzcinowe

2.2.6. piyty ruszt. pomostowe komunikacyjne diugie

2.2.7. ptyty ruszt. pomostowe komunikacyjne krotkie

2.2.8. ptyty ruszt. pomostowe robocze

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac
sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. rusztowania rurowe

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogolne zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.
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Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta. Rusztowania powinny by¢
montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementéw poddanych przez producenta badaniom na
zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatami, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw
roboczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po dokonaniu
jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbior rusztowan potwierdza sie wpisem do
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpisy te okres$lajg w szczegdlnosci:

- uzytkownika rusztowania

- przeznaczenie rusztowania

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu

- dopuszczalne obcigzenie pomostéw i konstrukcji rusztowania

- date przekazania rusztowania do uzytkowania

- opornosc¢ uziomu

- terminy kolejnych przegladéw rusztowania

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:

- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
oraz numeru telefonu

- dopuszczalne obcigzenie pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania
stojakowe powinny mieé¢ bezpieczne piony komunikacyjne.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla os6b wykonujgcych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw

- posiadac¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy

- zapewnia¢ mozliwosé wykonywania robét w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku

- posiadac¢ porecz ochronng

- posiada¢ piony komunikacyjne

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym
odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organdw nadzorujgcych
te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny by¢
okreslone w projekcie organizacji ruchu.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sgsiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczna.
W innym przypadku, przed przystgpieniem do robét, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytgczone.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione: jezeli 0 zmroku nie
zapewniono oswietlenia pozwalajacego na dobrg widocznosé, w czasie gestej mgly, opadéw deszczy, $niegu
oraz gotoledzi, w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/2.

Pozostawienie materiatow i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po zakonczeniu
prac jest zabronione.

Zrzucanie elementow demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest zabronione. Wchodzenie
i schodzenie oséb na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w
najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia,
zgodne z instrukcjg producenta.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Kontrola jako $ci robét - zasady ogodlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

7. Obmiar robo6t

7.1. Obmiar robo6t - og6lne zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
Szczego6lowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robét.
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8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robét - ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
Polega na sprawdzeniu wymagan okreslonych w pkt. 5

9. Podstawa ptatno sci

9.1. Podstawa ptatno $ci - og6lne zasady
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Ogélne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0012 Malowanie i gruntowanie podito  zy
- kod CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

" Malowanie i gruntowanie podiozy"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Wedtug przedmiaru robat.

2. Materialy

2.1. Materialy - og6élne wymagania

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dostarczone i zastosowane materiaty malarskie.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

2.2.2. farba emulsyjna

2.2.3. ciasto wapienne

2.2.4. gips budowlany szpachlowy

2.2.5. preparat gruntujgcy

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogbélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wyciag

3.2.3. $rodek transportowy

4. Transport

4.1. Transport - og6lne wymagania

OgbIlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

Farby wodorozcienczalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze +5C..

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogolne zasady
5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
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Pomieszczen nie nalezy malowaé w temperaturze ponizej 5T ani gdy jest du za wilgotnos¢ powietrza, tzn.
powyzej 80 proc. Takie warunki niekorzystnie wptywajg na schniecie farby. Ostateczny efekt pomalowanej $ciany
zalezy od doktadnosci prac przygotowawczych. Sciane trzeba osuszyé, oczyscié z brudu, kurzu i tuszczu.
"Surowa $ciana" (jeszcze nie malowana), powinna by¢ zagruntowana - polepszy to przyczepnos¢ podtoza.

Warto sprawdzi¢ rodzaj i grubos¢ warstwy starej farby.

Nieréwnosci powierzchni nalezy usungé (przeszlifowac, ubytki zaszpachlowaé i przeszlifowaé), zagrzybione
fragmenty pokry¢ srodkiem grzybobdjczym, plamy z rdzy, nikotyny, tlustych oparéw kuchennych przed pokryciem
farbami emulsyjnymi - pokry¢ specjalnymi preparatami.

Najlepiej do farby kupionej jako gotowa do uzycia nie dodawaé¢ zadnych dodatkéw (np. kredy czy kleju) i
postepowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Taka farbe wystarczy wymieszac do uzyskania jednolitej konsystenciji. Jesli farba jest dos¢ stara i gesta, mozna jg
rozcienczyc (ale tylko tym, czym zaleca producent), jesli zas na jej powierzchni utworzyt sie kozuch - trzeba jg
przecedzi¢ (przez kilka warstw gazy lub geste sito).

Warto zwraca¢ uwage na okres przydatnosci - po uptywie tego terminu farba moze straci¢ swoje wtasciwosci lub
w ogole nie bedzie nadawata sie do uzycia. Jezeli farba jest w duzym opakowaniu, lepiej jej czes¢ przela¢ do
mniejszego pojemnika.

Malowanie nalezy zaczgc¢ od sufitu, a dopiero pézniej pokry¢ Sciany.

Na liczbe naktadanych warstw wptywa stan powierzchni malowang po raz pierwszy trzeba pokryé minimum dwa
razy, w zaleznosci od stopnia zabrudzenia powierzchni oraz od rodzaju nakladanej farby sciane maluje sie jeden-
trzy razy. Silnie zabrudzone $ciany lepiej od razu pomalowac¢ farbami mocno kryjgcymi.

Farbe nakfada sie pasami (w r6znych kierunkach), ktére na koniec rozciera sie, aby uzyskac¢ réwnomierne krycie.
Kolejny fragment $ciany nalezy malowac tak, aby potgczenie z poprzednim nie zdgzylo jeszcze wyschngc.

Po zakoniczeniu prac moze okaza¢ sig, ze sciany nie sg dobrze pomalowane. Zacieki i krople zaschnietej farby
nalezy przetrze¢ papierem sciernym i sciane pomalowaé ponownie. Pyt, ktory przykleit sie do mokrej jeszcze
powtoki farby, wystarczy (po wyschnieciu $ciany) przetrze¢ suchg szczotkg, a mocno zanieczyszczone
powierzchnie niestety trzeba zeszlifowac i pomalowac ponownie.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Kontrola jako s$ci rob6t - zasady ogélne
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.
Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania, nie wcze$niej jednak niz
po 14 dniach.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 C i przy wilgotno $ci
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbidr robét malarskich obejmuije:

*sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

*sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

*sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

*sprawdzenie przyczepnosci powtoki, "

*sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznaé¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtok na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie
skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5mm, p 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powloki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie
na podiozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla; powloke
nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podioza. Wyniki
kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan. Ocena jakosci powtok
malarskich jezeli badania j.w. dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku, gdy, ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznag,
ze powitoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majgce na celu usuniecie
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niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powloki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie
skontrolowa¢ wykonane powioki, a wynik odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i badan.

7. Obmiar robo6t

7.1. Obmiar robo6t - ogélne zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
Szczego6lowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robét.

8. Odbi6r robot

8.1. Odbidr robo6t - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

Odbiér rob6t malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot
okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru rob6t, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich.
Zgodnosc¢ wykonywania rob6t stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych wymienionych
wczesniej z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Roboty
malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze
odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je
poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawiera¢: ocene wynikéw badan, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania
robot z zamowieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposob usuniecia

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Podstawa ptatno $ci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Ogélne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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