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ROBOTY DROGOWE1

198,000m2Rozebranie nawierzchni istniejącego dojazdu wewnętrznego z trylinkiKNNR 6

0805-0800

1.1

198,000m2198

224,000m2Rozebranie nawierzchni placu z betonowych płyt wielootworowych POJ

100x75x12,5cm

KNNR 6

0805-0100

1.2

224,000m2224

35,600m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki polbruk - parkingKNNR 6

0803-0500

1.3

35,600m235,60

56,020m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki ciągów pieszych z kostki betonowej

polbruk

KNNR 6

0803-0600

1.4

część rozbiórki c. pieszych policzono: (113,9-1,2*(9*2+11,07)-23) w rozbiórkach

budowl.

56,020m256,02

23,000m2Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce

cementowo-piaskowej

KNNR 6

0805-0700

1.5

23,000m223

164,800mRozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowejKNNR 6

0806-0200

1.6

obmiar 16,4*2+15,2*2+26,5*2+5*4+4,7*2+5*2+9,2

164,800m164,8

106,000mRozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce piaskowejKNNR 6

0806-0700

1.7

obmiar 16*3+21+6*2+12,5*2

106,000m106

571,500m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w

gruntach kategorii II-VI

KNNR 6

0103-0300

1.8

obmiar 198+224+35,6+113,9

571,500m2571,5

532,800m2Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie,grubość warstwy po

zagęszczeniu 5 cm - opaska budynku i chodniki plus pod wyrównanie innych

nawierzchni

KNNR 6

0105-0400

1.9

opaska 0,5*(9,5*2+11,6)

chodniki, parkingi, dojazdy 517,5

532,800m2532,8

107,940mObrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny

wypełniane piaskiem

KNNR 6

0404-0200

1.10

obmiar 9,5*2+11,6+15,73*3+4,74+5,71+2,85*2+4,65+2,5+1,4*2+2,85+1,2

107,940m107,94

157,600m2Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,kolorowej,układane na

podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

KNNR 6

0502-0101

1.11

obmiar144,6+13

157,600m2157,60

179,000mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo- piaskowej

KNNR 6

0403-0300

1.12

obmiar 20,4*2+19,8*2+5*4+4,7*2+25*2+5*2+9,2

179,000m179

452,100m2Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na

podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

KNNR 6

0502-0301

1.13

obmiar 171+106,5+174,6

452,100m2452,1

74,210m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km.

Kategoria gruntu III

KNR 4-01

0108-0600

1.14

obmiar

198*0,15+224*0,125+35,6*0,08+56,02*0,06+23*0,07+0,3*0,15*164,8+106*0,2*0,

06

74,210m374,21

74,210m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 kmKNR 4-01

0108-0800

1.15

74,210m374,21

74,210Opłata za składowanie gruzuKalkulacja własna1.16

74,21074,21
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